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Wzér Karty oceny kryteriow merytorycznych specyficznych (punktowych) wyboru projektéw konkursowych w ramach
Dziatania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziatania 7.2.3 Infrastruktura drogowa

w miejskim obszarze funkcjonalnym Elku — ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020

KARTA OCENY KRYTERIOW MERYTORYCZNYCH SPECYFICZNYCH (PUNKTOWYCH) WYBORU PROJ EKTOW KONKURSOWYCH
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KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTOWE)

(wymagane minimum 50 %)

Lp.

KRYTERIUM

SKALA PUNKTOWA

PRZYZNANA
PUNKTACJA

UZASADNIENIE EKSPERTA

Stopien realizacji
wskaznikow Strategii
rozwoju osrodka
subregionalnego Etk

Liczba punktéw (P) za to kryterium jest réwna:
wpl  wp2  wpx
P — ws1 ws2 wWsx *A
X

gdzie:

wp — wartos¢ wskaznika do osiggniecia w ramach
projektu

ws — warto$¢ wskaznika dla catej strategii ZIT

X — ilos¢ badanych wskaznikdw

A — maksymalna liczba punktéw do zdobycia w ramach
tego kryterium

Liczba punktéw za to kryterium jest rowna:

P=o0d 0 do 0,9 — 0 pkt

P=o0d 1 do 2 — 6 pkt

P=o0d 2,1 do 4 — 12 pkt

P=4,1i powyzej — 16 pkt

Zasieg oddziatywania
projektu na obszarze
ZIT

Oceniany bedzie zasieg
projektu:
Projekt oddziatuje na jedng gmine: 0 pkt

terytorialny oddziatywania

Projekt oddziatuje na caty obszar ZIT: 4 pkt

Komplementarnosc¢
projektu w ramach
strategii ZIT

Oceniana bedzie komplementarnos¢ projektu:

Projekt jest kontynuacjg projektu/éw realizowanego/ych
na obszarze ZIT w perspektywie finansowej 2007-2013:
1 pkt

Projekt jest czescig zintegrowanego przedsiewziecia
wskazanego w Strategii ZIT (uzupemnia Ilub jest
uzupetniany przez projekty finansowane z innych zrédet
niz srodki przeznaczone dla ZIT): 1 pkt




Efektywnos¢ kosztowa
przebudowy 1 km
drogi

Kryterium ocenia $redni umowny koszt jednostkowy
uzyskania 1 jednostki wskaznika produktu w projekcie
w poréwnaniu z analogicznym kosztem jednostkowym
zaplanowanym w Strategii osrodka subregionalnego Etk.
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia
wartosci wskaznika wyniést 4 150 000 zkm (wartosé
alokacji w EUR x sredni kurs Europejskiego Banku
Centralnego z 2014 r. / wartos¢ wskaznika produktu) i
bedzie on stanowit punkt odniesienia podczas oceny
projektéw tym kryterium:

6 pkt — efektywnosc¢ kosztowa na poziomie ponizej 75%
sredniego kosztu (do 3 112 499 zi/km wigcznie)

4 pkt — efektywnos$¢ kosztowa na poziomie wyzszym
lub rownym 75% i nizszym niz 100% Sredniego kosztu
(od 3112 500 do 4 149 999 zi/km wigcznie)

2 pkt — efektywnos¢ kosztowa na poziomie wyzszym
lub rownym 100% i nizszym niz 125% $redniego kosztu
(od 4 150 000 do 5 187 499 zi/km wtgcznie)

0 pkt — efektywno$¢ kosztowa na poziomie wyzszym
lub rownym 125% S$redniego kosztu (5187 500 zbkm
i wiecej)

Wplyw projektu na
zwiekszenie
bezpieczenstwa w
ruchu drogowym

Kryterium punktuje projekty zwiekszajgce bezpieczenstwo
uzytkownikéw. Oparte jest ono na analizie catkowitego
wspétczynnika redukcji  wypadkowosci. W  ramach
kryterium obliczamy catkowity wspotczynnik redukdji
wypadkowosci:

wr =wrl x wr2 x wr3
gdzie:
wr — catkowity wspotczynnik redukcji wypadkowosci,

wrl, wr2, wr3 — wspotczynniki redukcji wypadkowosci
przypisane danym srodkom poprawy bezpieczehstwa
(maksymalnie trzy najkorzystniejsze z punktu widzenia




analizy ekonomicznej). Wykorzystujemy wspétczynniki
redukcji liczby zdarzen drogowych i ofiar dla inwestycji
dotyczacych przebudowy:

budowa azyli centralnych w osi jezdni: 0,65
budowa azylu centralnego na dojezdzie
do skrzyzowania: 0,55

sygnalizacja swietlna na przejsciu dla pieszych:
0,92

budowa wyniesionego przejscia dla pieszych:
0,76

budowa zatoki autobusowej na obszarach
niezabudowanych: 0,88

budowa naprzemiennych skretéw w lewo
na skrzyzowaniu: 0,85

instalacja sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu
o 4 wlotach: 0,80

zamkniecie jednego dojazdu na skrzyzowaniu
o 4 wlotach: 0,77

wydzielenie pasow do lewoskretu na
skrzyzowaniach bez sygnalizacji s$wietlnej: 0,75
wydzielenie paséw i fazy sSwiatet do skretu
na skrzyzowaniach z sygnalizacjg $wietlng: 0,80
wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego,
w tym budowa chodnika lub Sciezki rowerowej:
0,82

Wspétczynniki redukcji liczby zdarzen drogowych i ofiar
dla inwestycji dotyczgcych budowy:

budowa wygrodzenia wzdtuz chodnika: 0,85
dobudowa drugiej jezdni: 0,60

wydzielenie pasa dla ruchu rowerowego na jezdni:
0,90

wydzielenie pasa dla ruchu ciezkiego/wolnego:
0,90

poprawa szorstkosci nawierzchni poza




skrzyzowaniem: 0,90

— instalacja barier ochronnych wzdtuz krawedzi
jezdni: 0,85

— usuniecie przeszkod statych z otoczenia drogi np.
drzew, stupow itp.: 0,60

— budowa tunelu dla ruchu pojazdow lub ruchu
niezmotoryzowanego (segregacja ruchu): 0,65

— wydzielenie pasa dla pojazdéow wigczajgcych sie
do ruchu: 0,95

Wptyw na rozwigzanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemow kluczowych
interesariuszy

Weryfikowane bedzie rozwigzanie przez projekt
wszystkich naglacych problemow kluczowych
interesariuszy.

W ramach kryterium mozna przyzna¢ nastepujgce punkty:

0 pkt — projekt przyczynia sie do rozwigzania wybranych
probleméw kluczowych interesariuszy w obszarze
objetym projektem

1 pkt — projekt przyczynia sie do rozwigzania wszystkich
zdiagnozowanych problemoéw kluczowych interesariuszy
w obszarze objetym projektem

Realizacja kilku
komplementarnych
celow

Weryfikowane bedzie realizowanie przez projekt kilku
roznych, ale uzupetniajgcych sie celdw wynikajgcych
z analizy sytuacji problemowej.

W ramach kryterium mozna przyzna¢ nastepujgce punkty:

0 pkt — projekt realizuje jeden cel,

1 pkt — projekt realizuje kilka uzupetniajgcych sie celow
wymagajgcych odrebnych dziatan.




Oddziatywanie na
realizacje polityk
horyzontalnych:
zréwnowazonego
rozwoju

Kryterium punktuje wykorzystanie elementow
podlegajgcych recyklingowi (elementy starej drogi,
ttuczen) w ramach realizowanej inwestycji drogowe;j.

3 pkt — pow. 30% ilosci wykorzystanych elementow
podlegajacych recyklingowi w stosunku do wszystkich
materiatow niezbednych do realizacji robot budowlanych;
2 pkt — pow. 10% do 30% ilosci wykorzystanych
elementow podlegajgcych recyklingowi w stosunku do
wszystkich materiatéw niezbednych do realizacji robét
budowlanych;

1 pkt — do 10% ilosci wykorzystanych elementow
podlegajacych recyklingowi w stosunku do wszystkich
materiatow niezbednych do realizacji rob6t budowlanych;

0 pkt — brak recyklingu.

Gotowos¢ projektu do
realizacji

Preferowane bedg projekty gotowe do realizaciji:
0 pkt, gdy brak gotowosci,

1 pkt — gdy projekt ma uregulowang wtasnosé gruntow
(tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych).

2 pkt — gdy projekt posiada pozwolenia/zgtoszenia na
budowe. Punkty przyznawane sg takze w przypadku
inwestycji, ktére zgodnie z obowigzujgcym prawem nie
muszg uzyskaé¢ pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt
budowalnych.

Punkty sg przyznawane o ile wnioskodawca przediozyt
wszystkie wymagane w danym projekcie pozwolenia na
budowe/zgloszenia  budowy przed zakonczeniem
weryfikacji warunkoéw formalnych.




3 pkt — gdy projekt ma ogtoszone postepowania
przetargowe. Punkty sg przyznawane o ile wnioskodawca
ogtosit postepowanie przetargowe na caty zakres
rzeczowy okreslony we wniosku przed zakohczeniem
weryfikacji warunkow formalnych. Ocena dokonywana
jest na podstawie danych zawartych we wniosku.

5 pkt — gdy projekt ma wybranego wykonawce robot
budowlanych.  Punkty sg przyznawane o ile
wnioskodawca dokonat wyboru wykonawcow we
wszystkich postepowaniach zwigzanych 2z zakresem
rzeczowym realizacji projektu okreslonym we wniosku,
a wybor zostat dokonany przed zakohczeniem weryfikacji
warunkéw formalnych. Ocena dokonywana jest na
podstawie danych zawartych we wniosku.
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