zalacznik nr 2

WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIE NUMERYCZNEJ MAPY GLEBOWO-ROLNICZEJ W SKALI 1:5 000

1

NA PODSTAWIE SKALIBROWANYCH RASTROW MAP ANALOGOWYCH
DLA WYBRANYCH POWIATOW WOJEWODZTWA
WARMINSKO-MAZURSKIEGO

PRZEDMIOT ZAMOWNIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej
w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrow map analogowych dla wybranych
powiatow wojewodztwa warminsko-mazurskiego.

SYSTEM ODNIESIEN PRZESTRZENNYCH

Przedmiot zamoéwienia nalezy opracowaé w panstwowym systemie odniesien
przestrzennych w ukladzie wspotrzednych ptlaskich prostokatnych, oznaczony symbolem
PL-2000 oraz PL-1992 zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych
(Dz. U.z2012r., poz. 1247).

ZASIEG PRZESTRZENNY OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zasi¢giem powiaty wojewoddztwa warminsko-mazurskiego,
ktorych zakres przestrzenny zawiera zatgcznik 1 do Warunkoéw Technicznych.

ILOSC ILOSC POW.
POWIAT TERYT OBREBOW | RASTROW [ha]
bartoszycki 2801 216 469 130749
ketrzynski 2808 230 419 121299
lidzbarski 2809 111 270 92500
Olsztyn 2862 141 50 8833
RAZEM 698 1208 353381
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AKTY PRAWNE

Obowigzujgcymi aktami prawnymi s3, w szczegolnosci:
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4.1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2101, z p6zn. zm.);

4.2 Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., poz. 489, z pdzn.
zm.);

4.3 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

4.4 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych 1 prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., poz. 924);

4.5 Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013 w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z2013r., poz. 1183);

4.6 Instrukcja w sprawie wykonania map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 i 1:25000 oraz
map glebowo-przyrodniczych w skali 1:25 000 (tymczasowa), Warszawa 1965;

MATERIALY ZRODLOWE

5.1 Skalibrowane rastry (skany) map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 - dostepne
w Wojewddzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.

5.2 Zeskanowane wykazy analiz glebowych dla mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000,
pliki w formacie xIs z danymi z wykazu analiz glebowych dla mapy glebowo-
rolniczej w skali 1:5 000 - dostgpne w Wojewddzkim Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.

5.3 Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 dla powiatu olsztynskiego —
dostepna W Wojewodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Olsztynie.

5.4 Dane z bazy panstwowego rejestru granic (PRG) - ktore przekaze Zamawiajacy.

5.5 Baza Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10k) dostgpna w Wojewodzkim
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.

5.6 Najaktualniejsze dla danego obszaru ortofotomapy cyfrowe, a w przypadku braku
ortofotomapy aktualniejszej od zbiorow danych BDOT10k wymienionych w pkt 5.4,
zdjecia lotnicze o aktualnosci nie starszej niz 2016 r. — dostegpne w WODGIK w
Olsztynie.

5.7 Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 (TIFF) dostepna w Wojewodzkim Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5.8 Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 dostgpna we wlasciwych miejscowo
Powiatowych Osrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

5.9 Bazy danych ewidencji gruntdéw i budynkéw oraz inne numeryczne wektorowe
opracowania wielkoskalowe przekazane przez Zamawiajacego.
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5.10Inne materialty mogace stuzy¢ uzupehieniu bazy danych. Zamawiajacy dopuszcza

wykorzystanie innych materiatéw, danych i informacji dostepnych dla Wykonawcy
po ich zgloszeniu Zamawiajacemu i uzyskaniu jego akceptacji.

6 ZAKRES PRAC

6.1 W ramach prac Wykonawca:

pozyska materialy niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia,

zweryfikuje poprawno$¢ kalibracji i1 georeferencji rastrow (skanéw) map
zrédtowych 1 opracuje raporty z weryfikacji oraz przeprowadzi ponowng
kalibracj¢ w przypadku stwierdzenia btgdow,

opracuje dla kazdego powiatu numeryczng mape glebowo-rolniczg
w skali 1:5000 poprzez digitalizacj¢ konturow glebowych na skalibrowanych
rastrach,

opracuje dla kazdego powiatu numeryczng mapg archiwalnych wzorcowych
profili glebowych oraz odkrywek glebowych oznaczonych na mapie glebowo-
rolniczej w skali 1:5 000 poprzez ich digitalizacjg,

zaktualizuje zdigitalizowane obiekty zrodtowe map glebowo-rolniczych w
sposob uwzgledniajacy zmiany uzytkowania, granic administracyjnych i
przyporzadkowania poszczegdlnych obiektow (poligondw) do okreslonych
kompleksow glebowych, z uwzglednieniem zmian warunkéw wodnych.
Aktualizacji nalezy dokona¢ na podstawie bazy BDOT10k, ortofotomapy lub
zdje¢ lotniczych, jezeli sa bardziej aktualne niz baza BDOT10k.

uzgodni styki z numeryczng mapa glebowo-rolniczg dla powiatu olsztynskiego.
Przez uzgodnienie stykow nalezy rowniez rozumie¢ poprawe geometrii 1
atrybutéw bazy danych,

dokona wizualizacji wszystkich obiektow bazy mapy glebowo-rolniczej dla
powiatdw, wraz z zastosowaniem odpowiednich priorytetow kolejnosci
wyswietlania znakoéw graficznych,

stworzy kompozycje mapowe dla mapy glebowo-rolniczej podlegajacych
opracowaniu w oparciu o biblioteki stylow i zapisze je do formatu PDF, TIFF i
GEOTIFF,

opracuje metadane,

wykona kontrole opracowania (kontrole atrybutowe, geometryczne, topologiczne
1 przestrzenne) oraz sporzadzi dokumentacje¢ zasadniczych proceséw 1
wszystkich czynnosci kontrolnych.

6.2 Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 sktada si¢ z konturéw
glebowych powstatych w wyniku bezposredniego przeksztatcenia mapy analogowej
z lat 1960-1970 oraz opisowej i zintegrowanej bazy danych charakteryzujacej

wlasciwosci profilu gleby w zakresie: uzytku gruntowego i kompleksu przydatnosci
rolniczej gleby, typu i podtypu genetycznego, uziarnienia poszczegdlnych warstw
profilu z uwzglednieniem poziomu przejscia (zalegania), dodatkowych znakoéw
umieszczonych na mapie, zgodnie z ,Instrukcjag w sprawie wykonywania map
glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 i 1:25 000 oraz map glebowo-przyrodniczych w
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skali 1:25 000” (Ministerstwo Rolnictwa oraz Instytut Upraw, Nawozenia
1 Gleboznawstwa z 1965r.)”.

6.3 Numeryczna mapa profili glebowych powinna sktada¢ si¢ z punktow
odpowiadajacych ich potozeniu na mapie oraz opisowej bazy danych w zakresie
okreslonym w ,,Instrukcji w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali
1:5 000 i 1:25 000 oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1:25 000”
(Ministerstwo Rolnictwa oraz Instytut Upraw, Nawozenia i Gleboznawstwa
z 1965r.)

6.4 Wykonawca przekaze opracowane bazy wymienione w pkt. 6.2 oraz w pkt.6.3 W
formacie : *.shp (ESRI Shapefile) oraz geobazy plikowej (File Geodatabase)
zgodnej z oprogramowaniem ArcGis 10.4 pogrupowane do obszaru powiatu.

6.5 Przedmiotowe prace nalezy wykona¢ z wykorzystaniem ,Instrukcji w sprawie

wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 i 1:25 000 oraz map
glebowo-przyrodniczych w skali 1:25 000” (Ministerstwo Rolnictwa oraz Instytut
Upraw, Nawozenia i Gleboznawstwa z 1965t.)”.

7 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA ZAKRESU PRAC

7.1 Proces wektoryzacji konturow i profili glebowych oraz utworzenie opisowej bazy
danych powinien zosta¢ przeprowadzony z uwzglednieniem ponizszych zapisow:

7.1.1 Wszystkie numeryczne bazy nalezy opracowaé¢ w uktadzie PL-1992 i PL-2000;

7.1.2 Wektoryzacje konturow glebowych nalezy przeprowadzi¢ metoda digitalizacji
r¢cznej lub nadzorowanej z doktadnoscig +/- 1 mm w skali mapy (grubos¢ linii
konturu glebowego);

7.1.3 Wektoryzacje profili glebowych nalezy przeprowadzi¢ metoda digitalizacji
recznej lub nadzorowanej z doktadnoscig +/- 0,5 mm w skali mapy (centralna
cze$¢ punktu na rastrze);

7.1.4 Klasyfikator gruntow przeprowadzi weryfikacje poprawnosci tresci wektorowe;j
mapy glebowo — rolniczej uwzgledniajac zmiany w klasyfikacji gruntéw oraz
uzytkowaniu terenu w zakresie:

7.1.4.1 Zmian w klasyfikacji gruntow;
7.1.4.2 Granic gruntow zalesionych;
7.1.4.3 Granic uzytkow kopalnych;
7.1.4.4 Granic gruntow pod wodami;
7.1.45 Terendéw zajetych pod drogi;
7.1.4.6 Granic nieuzytkow;

7.1.4.7 Granic terené6w zabudowanych;
7.1.4.8 Woydzielenia gleb organicznych.

7.1.5 Weryfikacje poprawno$ci wektoryzacji tresci mapy glebowo — rolniczej nalezy
wykona¢ na wydruku roboczym mapy glebowo - rolniczej dla kazdego arkusza
oddzielnie. Wydruk roboczy mapy glebowo - rolniczej powinien by¢ wykonany
w skali 1:5000, w uktadzie PL-1992 i powinien zawierac:

7.1.5.1 Granice konturow;
7.1.5.2 Opisy konturow;
7.1.5.3 Granice dzialek ewidencyjnych;
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7.1.5.4 Granice konturéw klasyfikacyjnych;

7.1.5.5 Granice uzytkéw gruntowych;

7.1.5.6 Raster mapy glebowo — rolniczej.
Tres¢ opisow konturoOw na wydruku musi by¢ generowana automatycznie
na podstawie atrybutow obiektow.

7.1.6 Wykonawca wprowadzi korekte do warstw wektorowych mapy glebowo -
rolniczej na podstawie zweryfikowanych przez klasyfikatora gruntow wydrukéw
roboczych;

7.1.7 Wykonawca uzgodni styki konturéw glebowych pomiedzy arkuszami
i obrgbami oraz jednostkami administracyjnymi tj. gminami i powiatami. Na
etapie uzgadniania stykow kontury charakteryzujace si¢ jednakowa budowa
profilu gleby, a rozdzielone dotychczas przez granice poszczegélnych arkuszy
danego obrebu mapy glebowo-rolniczej polaczy w jednolite zwarte
powierzchnie. Wykonawca dokona potaczenia konturéw glebowych na obszarze
opracowania wraz z bazg danych w jedna ciggla warstwe (dla poszczegdlnych
powiatow);

7.1.9 Dla kazdego powiatu nalezy zalozy¢ oddzielne bazy danych w uktadzie
wspotrzednych PL-1992 i PL-2000;

7.1.10 Wykonawca utworzy legend¢ zgodng z legenda wystgpujacg na analogowym
arkuszu mapy glebowo - rolniczej w postaci jednego pliku graficznego. Legenda
musi by¢ utworzona w taki sposob by mozna ja byto dodawa¢ do wydrukow
arkuszowych;

7.1.11 Wykonawca utworzy metadane na podstawie obowigzujacych przepisOw prawa.
Pliki metadanych nalezy tworzy¢ w formacie XML zgodnie ze schematem
implementacyjnym (XML  Schema)  okreSlonym w  standardzie
ISO/TS19139:2007;

7.1.12 Zestaw elementow metadanych beda stanowié:

7.1.12.1 wszystkie elementy metadanych wskazane dla Metadanych zbioréw danych
przestrzennych 1 serii zbioré6w danych przestrzennych w Rozporzadzeniu
Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
zakresie metadanych;

7.1.12.2 trzy elementy metadanych wskazane w D2.8.1.6 INSPIRE Data
Specification on Cadastral Parcels — Guidelines (Wytyczne do specyfikacji
danych w zakresie dziatek katastralnych): z grupy elementow metadanych
obligatoryjnych: uktad odniesienia wspdtrzednych (Coordinate Reference
System), kodowanie (Encoding) oraz z grupy elementéw metadanych
fakultatywnych: informacja 0 zarzadzaniu zasobem (Maintenance
Information);

7.1.12.3 jeden element metadanych wskazany w normie PN-EN I1SO 19115:2005
Informacja geograficzna — Metadane - typ reprezentacji przestrzennej
(37.spatialRepresentationType).



7.1.13 Pliki w formacie XML zawierajagce metadane zostang utworzone dla serii
zbioréow przestrzennych (,,Typ zasobu”) odnoszacych si¢ do bazy plikowej
pogrupowanej do obszaru powiatu;

7.2 Pozostate wymagania dotyczace pozyskiwania danych znajduja si¢ w Zatgczniku Nr 5
do niniejszych Warunkéw Technicznych.

Struktura bazy danych

a) W czesci opisowej kazdy kontur glebowy ma zawiera¢ nastepujace dane
atrybutowe:

Wykaz atrybutow charakteryzujacych kontur glebowy na mapie glebowo-rolniczej
w skali 1:5000

nazwa_powiatu_numer_statystyczny powiatu_gleby — obszar (shp)

Nazwa atrybutu Typ danych Opis atrybutu przykladowe wartosci

ID N Systemowy ldentyfikator obiektu

ID_OBREB T (20) Pelny kod statystyczny obrgbu ewidencyjnego

NR_KONT T (20) Numer konturu (niepowtarzalny w bazie kazdego
powiatu)

POW_KONT N Powierzchnia konturu odczytana z mapy glebowo-
rolniczej w metrach kw.

POW_GEOMETRYCZNA | N Powierzchnia geometryczna konturu

KOMPLEKS T(10) Kompleks rolniczej przydatnosci gleb

TYP_I_PODTYP T(10) Typ i podtyp gleby

PODLOZE_1 T(10) Sktad mechaniczny dla poszczegdlnych warstw
profilu glebowego

PODLOZE_2 T(10) Sktad mechaniczny dla poszczegdlnych warstw
profilu glebowego

PODLOZE_3 T(10) Sktad mechaniczny dla poszczegdlnych warstw
profilu glebowego

PODLOZE_4 T(10) Sktad mechaniczny dla poszczegdlnych warstw
profilu glebowego

PODLOZE_5 T(10) Sktad mechaniczny dla poszczegdlnych warstw
profilu glebowego

UWAGI T(255) Informacje dodatkowe o wystepowaniu terenow
zalewowych

INNE_UWAGI T(255) Informacje dodatkowe w zakresie struktury
uzytkowania gruntow na obszarach
niesklasyfikowanych np. cmentarz, boisko
sportowe

POWIAT T(50) Nazwa powiatu z polskimi znakami okreslona na
podstawie danych zawartych na rastrach mapy

GMINA T(50) Nazwa gminy z polskimi znakami okreslona na
podstawie danych zawartych na rastrach mapy

OBREB T(50) Nazwa obrgbu z polskimi znakami okreslona na
podstawie danych zawartych na rastrach mapy

POWIAT_1 T(50) Nazwa powiatu z polskimi znakami okre§lona na
podstawie danych z bazy panstwowego rejestru
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granic (PRG)
GMINA 1 T(50) Nazwa gminy z polskimi znakami okre$lona na
podstawie danych z bazy panstwowego rejestru
granic (PRG)
OBREB_1 T(50) Nazwa obrgbu z polskimi znakami okreslona na
podstawie danych z bazy panstwowego rejestru
granic (PRG)

DATA_OPRACOWANIA | DT Data sporzadzenia mapy glebowo-rolniczej
widniejacej na rastrze.

ZRODLO_DANYCH T(255) Zrodto danych

DATA_UTWORZENIA DT Data utworzenia obiektu w bazie

DATA_MODYFIKACIJI DT Data modyfikacji obiektu w bazie

Zakres warto$ci atrybutow charakteryzujacych kontur glebowy na mapie glebowo-rolniczej
w skali 1:5 000 przedstawia zatgcznik nr 4.

b) W czeSci opisowej kazdy profil glebowy ma zawiera¢ nastepujace dane
atrybutowe:

Wykaz atrybutow charakteryzujgcych profil glebowy na mapie glebowo-rolniczej
w skali 1:5 000

nazwa_powiatu_numer_statystyczny powiatu_profile — punkty (shp)

Nazwa atrybutu Typ danych Opis atrybutu przykladowe wartosci
ID_PROFILU N Systemowy ldentyfikator obiektu.
ID_OBREB T (20) Identyfikator obr¢bu ewidencyjnego
NUMER_ODKRYWKI T (20) Numer odkrywki na mapie glebowo-rolniczej
ANALIZA SEOWNIK 1-tak, O-nie;

odkrywka analizowana chemicznie lub nie
W_ANALIZ_GLEB T(255) Pole przechowujace $ciezke do pliku

zeskanowanej dokumentacji odkrywki (wykazy
analiz glebowych), umozliwiajace wykorzystanie
polaczenia w formie ,,hyperlink” w projekcie mxd

ArcGis

PROFIL_ROK DT Rok wykonania analiz chemicznych probek
glebowych pobranych z odkrywek;

BONITACJA T(5) Klasa bonitacyjna gleb;

UZYTEK T(20) Sposob uzytkowania;

POLOZENIE T(20) Potozenie odkrywki;

DATA_OPRACOWANIA | DT Aktualno$¢ obiektu (aktualno$¢ opracowania mapy

glebowo-rolniczej spisana z rastra mapy
analogowej)

ZRODLO_DANYCH T(255) Zrédto danych
DATA UTWORZENIA DT Data utworzenia obiektu w bazie
DATA_MODYFIKACIJI DT Data modyfikacji obiektu w bazie

dane_profile — tabela (dbf)

Nazwa atrybutu Typ danych | Opis atrybutu przyktadowe warto$ci
ID_PROFILU N Unikalny numer odkrywki (kolumna po ktorej tworzymy
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relacje z
nazwa_powiatu_numer_statystyczny powiatu profile.shp)

GLEBOKOSC T (20) Gleboko$¢ pobrania probki z profilu w cm;

SKLAD _POLO T (20) Sktad mechaniczny polowy;

POZIOM T (20) Poziom genetyczny gleb;

NR_LAB T (20) Numer laboratoryjny probki;

FR_POW1 T (20) Procentowa zawarto$¢ frakcji mechanicznych o $rednicy >
1,0 mm;

FR_1 05 T (20) Procentowa zawartos$¢ frakcji mechanicznych o $rednicy
1,0-0,5 mm;

FR_05 025 T (20) Procentowa zawartos$¢ frakcji mechanicznych o $rednicy
0,5-0,25 mm,

FR_025 010 T (20) Procentowa zawartos$¢ frakcji mechanicznych o $rednicy
0,25-0,10 mm;

FR_010_005 T (20) Procentowa zawarto$¢ frakcji mechanicznych o $rednicy
0,10-0,05 mm;

FR_005_002 T (20) Procentowa zawartos$¢ frakcji mechanicznych o $rednicy
0,05-0,02 mm;

FR_002_000 T (20) Procentowa zawarto$¢ frakcji mechanicznych o $rednicy
0,02-0,006 mm;

FR_0006_00 T (20) Procentowa zawartos$¢ frakcji mechanicznych o $rednicy
0,006-0,002 mm;

FR_PONO0002 T (20) Procentowa zawarto$¢ frakcji mechanicznych o $rednicy <
0,002 mm;

PROCHNICA T (20) Procentowa zawarto$¢ prochnicy;

CACO03 T (20) Procentowa zawarto$¢ weglanu wapnia,

PH H20 T (20) pH okreslone w H20;

PH_KCL T (20) pH okreslone w KCI;

KW_HYDR T (20) Kwasowo$¢ hydrolityczna (mg rownowaznikowy 100 g
gleby);

KW_WYM T (20) Kwasowo$¢ wymienna (mg rownowaznikowy 100 g
gleby);

AL WYM T (20) Glin wymienny (mg rownowaznikowy 100 g gleby);

P205 T (20) Zawarto$¢ fosforu przyswajalnego wg metody Egnera-
Riehma (mg w 100 g gleby);

K20 T (20) Zawarto$¢ potasu przyswajalnego wg metody Egnera-
Riehma (mg w 100 g gleby);

MG _PRZYSW T (20) Zawarto$¢ magnezu przyswajalnego (mg w 100 g gleby);

MN_PRZYSW T (20) Zawarto$¢ manganu przyswajalnego (mg w 100 g gleby);

AND SKL DO T (255) Inne uwagi do sktadu;

UWAGA

Wartos¢ -999 oznacza brak wartosci (nie wykonano);

7.3 Wykonawca stworzy kompozycje mapowe dla mapy glebowo-rolniczej podlegajacych
opracowaniu w oparciu o biblioteki stylow udostepnione przez Zamawiajgcego.
7.4 Opracowanie nalezy wykona¢ w uktadach wspotrzednych PL-1992 oraz PL-2000.
7.5 Mapeg glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 w cigciu arkuszowym nalezy zapisa¢ w
formatach:
75.1 PDF z ramka i treScig pozaramkow3:
- tryb kolorow — CMYK,
- rozdzielczo$¢ 600 dpi,



- pliki powinny by¢ prawidtowo czytane przez programy Adobe Reader i Adobe
Photoshop.
7.5.2  TIFF z ramka i tre§cig pozaramkow3:
- tryb koloréw — RGB,
- rozdzielczo$¢ 400 dpi,
-z kompresjg LZW
- pliki powinny by¢ prawidlowo czytane przez programy ArcGIS, GeoMedia,
ArcView, Maplinfo, QGIS.
7.5.3 GEOTIFF bez ramki 1 tresci pozaramkowe;:
- tryb koloréw — RGB,
- rozdzielczo$¢ 400 dpi,
-z kompresjg LZW,
- pliki powinny by¢ prawidlowo czytane przez programy ArcGIS, GeoMedia,
ArcView, Maplinfo, QGIS.
7.5.4  Projekt *.mxd (ArcGIS 10.4) z wizualizacja wszystkich obiektow mapy
glebowo-rolniczej.

7.6 Druk mapy glebowo-rolniczej dla uktadu PL-1992 nalezy wykonaé¢ na papierze o
gramaturze nie mniejszej niz 120 g/m? i w rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 400 dpi.
Foliowanie obustronne nalezy wykona¢ folig matowa 0,32 p.

DZIENNIK PRAC

Wykonawca winien zatozy¢ dziennik prac, w ktorym wpisywane beda wszelkie
problemy powstate w trakcie realizacji prac oraz sposob ich rozwigzania. Dziennik prac
w trakcie odbioru bedzie stanowi¢ dokument uzupelniajagcy niniejsze Warunki
Techniczne.

ZGLOSZENIE, KONTROLA I ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

9.1 Wykonanie prac objetych niniejszymi WT podlega zgloszeniu do Marszalka
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego.

9.2 Warunkiem odbioru pracy jest jej realizacja zgodna z niniejszymi warunkami
technicznymi.

9.3 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontrolowania realizacji przedmiotu
zamoOwienia na kazdym etapie prac.

9.4 Materialy do odbioru nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu W terminie zgodnym
Z umowa.

9.5 Marszatek Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego powotuje komisje odbioru
przedmiotu zamowienia.

9.6 Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do odbioru dane, ktore poddane zostaty
kontroli wewnetrznej. Wykonawca przekazuje dane bez bledow oraz odpowiada za
jakos¢ wszystkich przekazanych danych i materiatow.

9.7 Odbidr prac odbedzie si¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

9.8 Materiaty do odbioru nalezy opisa¢ i skompletowaé w formie operatu.



9.9 Wszystkie (dane) informacje pozyskane od instytucji, ktore stanowi¢ beda materiaty
zrodlowe, shuzace za podstawe wszelkich opracowan, powinny by¢ uwiarygodnione
pieczatka instytucji i podpisem osoby udostepniajacej dane (informacje).

9.10 Po wykonaniu pracy zwrotowi podlegaja materialy wypozyczone z wilasciwych
osrodkow dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

9.11 Po wykonaniu pracy Wykonawca zachowa materiaty zrodtowe przez okres trwania
gwarancji 1 r¢gkojmi. Po uptywie terminu gwarancji 1 r¢kojmi, wszystkie dane
Wykonawca skasuje ze swoich no$nikéw, co potwierdzi informacjg pisemng przystang
do Zamawiajacego.

9.12 Do odbioru przedmiotu zamoéwienia nalezy przedstawic nast¢pujace dane i materiaty:

9.12.1 Operat techniczny stanowiacy zatacznik do zawiadomienia o wykonaniu
pracy kartograficznej;

9.12.2 Nosniki CD, DVD lub BR-D z danymi cyfrowymi;

9.130perat techniczny, o ktorym mowa w pkt 9.12.1 powinien zawiera¢ nastepujace

dokumenty:

9.13.1 Kopig¢ zawiadomienia o wykonaniu pracy kartograficzne;j;

9.13.2 Kopig zgloszenia pracy kartograficzne;j;

9.13.3  Dziennik prac;

9.13.4  Sprawozdanie techniczne z opisem catego procesu technologicznego;

9.13.5 Protokot wewngtrznej kontroli technicznej ze szczegdélowym opisem
wszystkich wykonanych kontroli oraz ich wynikiem podpisany przez
upowaznione do tego osoby;

9.13.6 Wykaz materiatow zrodlowych uzytych przy wykonywaniu zamdéwienia;

9.13.7 Woykaz przekazywanych zbioré6w danych;

9.13.8 Wykaz nowo powstalych materiatow;

9.13.9 Kopig protokotu odbioru przedmiotu umowy — dokument nalezy uzupetni¢
po jego sporzadzeniu na odbiorze prac.

9.14 Nosniki, o ktorych mowa w pkt 9.12.2 powinny zawiera¢ nast¢pujace materialy

cyfrowe:

9.14.1 Zbiory danych numerycznej mapy glebowo-rolniczej dla poszczegdlnych
powiatow w formatach, o ktorych mowa w pkt 6.2.

9.14.2 Bazg profili glebowych dla poszczegdlnych powiatéw w formacie, o
ktérych mowa w pkt 6.3.

9.14.3 Woydruki robocze map glebowo-rolniczych podpisane przez klasyfikatora
gleb, ktore nalezy zeskanowac 1 przekaza¢ w formacie PDF.

9.14.4  Pliki rastrowe z arkuszami mapy glebowo rolniczej w skali 1:5 000, w
uktadach wspotrzednych PL-1992 i PL-2000:

e zawierajgce pelng tre$¢ arkuszy mapy glebowo-rolniczej z ramka, legenda i
opisem pozaramkowym w formacie PDF i TIFF,

e zawierajace pelng tres¢ arkuszy mapy glebowo-rolniczej bez ramki, legendy i
opisu pozaramkowego w formacie GEOTIFF.

9.145 Dane zrédlowe, ktore zostalty wykorzystane w opracowaniu z wyjatkiem
danych pozyskanych z Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.
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9.14.6  Pliki projektu z wizualizacjg wszystkich obiektow mapy glebowo-rolniczej
na podstawie biblioteki symboli dla arkuszy i powiatow (*.mxd, *.lyr) .

9.14.7 Materiaty wymienione w pkt 9.13 w formacie PDF.

9.14.8 Plik rastrowy wydruku roboczego, o ktorym mowa w pkt 7.1.5 w formacie
PDF.

9.14.9 Pozostate materiaty wykorzystane w trakcie prac.

9.15 Ostateczny wydruk kazdego arkusza mapy glebowo-rolniczej wraz z zafoliowaniem
nalezy wykona¢ po ostatecznej akceptacji (pozytywnym odbiorze prac).

KOMPLETOWANIE I PRZEKAZANIE MATERIALOW

10.1 Materialy cyfrowe nalezy nagra¢ na ptyty CD, DVD lub BD-R.

Nie dopuszcza si¢ naklejania na ptyte etykiet. Opis plyty powinien by¢ trwale
nadrukowany. Opakowania ptyt typu slim nie bedg przyjmowane.

10.2 Nazwy katalogow, plikow zapisywanych na no$niki nie moga zawiera¢ polskich liter
ani zadnych innych znakéw (w tym spacji) z wyjatkiem podkreslenia, podobnie
zwroty kluczowe w plikach tekstowych nie powinny zawiera¢ polskich znakéw
diakrytycznych.

10.3 Spos6b  przygotowania  materiatbw  cyfrowych  oraz  struktura  zapisu
na poszczegdlnych nosnikach CD/DVD przedstawione zostaty w pkt 10.9.

10.4 Kazda przekazywana ptyta powinna mie¢ zamknieta sesjg.

10.5 Wszystkie materiaty 1 zbiory danych przekazywane do wilasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powinny by¢ jawne.

10.6 Wersj¢ cyfrowa opracowania nalezy nagra¢ na nosnikach w dwoch kompletach.

10.7 Przyktadowy opis ptyty DVD zostat przedstawiony w zataczniku 2 do niniejszych
warunkow technicznych.

10.8 Przyktadowy opis oktadki pudetka DVD zostat przedstawiony w zataczniku 3.

10.9 Ptyty DVD z wektorowymi mapami glebowo-rolniczymi w skali 1:5000 w uktadzie
wspétrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 i PL-1992, nalezy skompletowad
wedlug ponizszego schematu:

<NUMER_STATYSTYCZNY_POWIATU> <NAZWA_POWIATU>
<MAPA_GLEBOWO_ROLNICZA_1992>
<GDB>
<SHP>
np. olsztynski_2814 gleby 1992.shp
olsztynski_2814 profile_1992.shp
<KOMPOZYCJA_MAPY>
<ARKUSZ>
<POWIAT>
<WYKAZY_ANALIZ GLEBOWYCH>
<METADANE>
<MAPA_GLEBOWO_ROLNICZA_2000>
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<GDB>
<SHP>
<KOMPOZYCJA_MAPY>
<ARKUSZ>
<POWIAT>
<WYKAZY_ANALIZ_GLEBOWYCH_RASTER>
<METADANE>
<1992>
<2000>
<RASTER>
<METADANE>
<PDF>
<1992>
<2000>
<TIFF>
< GEOTIFF >
<WYDRUK_ROBOCZY>
<OPERAT_TECHNICZNY>
np. pow_olsztynski_2814.pdf
<MATERIALY ZRODLOWE>
<BIBLIOTEKA_SYMBOLI>
<DODATKOWE>

10.10Herb Zamawiajacego Wykonawca otrzyma w formie elektronicznej po podpisaniu
umowy.

Uwagal!

Herb urz¢du zamieszczony na noSnikach i okladkach nie moze by¢ wigkszy
niz 15 mm x 10 mm.

10 mm

15 mm
E 3
=
2
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Zalacznik 1

Zasigg opracowania mapy glebowo-rolniczej

w skali 1:5000 dla powiatow wojewodztwa warminsko-mazurskiego:
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Zatacznik 2

WZOR
NADRUKU PLYTY CD/DVD/BD-R
zawierajacej
zbiory danych Numerycznej Mapy Glebowo-Rolniczej

NUMERYCZNA MAPA

GLEBOWO - ROLNICZA
w skali 1: 5 000
DVD 1z3

m. Olsztyn

Identyfikator
zgtoszenia pracy
geodezyjngj: .....ccceeuuennnnnn.
« Eormat: i
\ Wersjanr: 1
| Aktualnos¢ opracowania: .........
\ | Data przekazania: ................

15 mm

Uklad wspoltrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992
Uklad wspdtrzednych ptaskich prostokgtnych PL-2000

[ ——_———

“ Kontrola wykonawey:
1. Sprawdzenie poprawnosci tresci: ......... a
2. Sprawdzenie kompletnosci: ................ (m]

Data: DD-MM-RRRR
s Podpis: ....ooooviiinnn.
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Zalacznik 3

-

WZOR
OKLADKI PLYTY CD/DVD/BD-R
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Zaktacznik nr 4

Zakres wartoS$ci atrybutéow charakteryzujacych kontur glebowy na mapie
glebowo-rolniczej w skali 1:5000

|. KOMPLEKSY ROLNICZEJ PRZYDATNOSCI GLEB
1. Kompleksy gleb ornych

kompleks pszenny bardzo dobry

kompleks pszenny dobry

kompleks pszenny wadliwy

kompleks zytni bardzo dobry (pszenno-zytni)
kompleks zytni dobry

kompleks zytni staby

kompleks zytni bardzo staby (zytnio4ubinowy)
kompleks zbozowo-pastewny mocny
kompleks zbozowo-pastewny staby

10 kompleks pszenny gorski

11 kompleks zbozowy gorski

12 kompleks owsiano-ziemniaczany gorski

13 kompleks owsiano-pastewny gorski

14 gleby orne przeznaczone pod uzytki zielone

O OO ~NOOOTILEWN -

2. Kompleksy trwalych uzytkow zielonych

3.

1z uzytki zielone bardzo dobre i dobre
2z uzytki zielone $rednie
3z uzytki zielone stabe i bardzo stabe

RN Gleby rolniczo nieprzydatne (nadajace sie pod zalesienie)

Il. INNE ELEMENTY

Ls lasy

Tz tereny zabudowane o zwartej zabudowie, typu osiedlowego

W wody; grunty pod wodozbiorami zagospodarowanymi lub nadajacymi sie do zagospodarowania
rybnego

WN wody nieuzytki; wody trwale nie nadajace si¢ do zagospodarowania (sadzawki, wodopoje) oraz bagna
(bagna, topieliska, trzgsawiska, moczary)

N nieuzytki rolnicze; inne tereny, nie stanowigce rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sposéb trwaty,
piaski (piaski ruchome, wydmy, piaski nadbrzezne, plaze nie urzadzone), utwory skalne (skaty,
rumowiska, piargi), utwory fizjograficzne (urwiska, uskoki, strome stoki), tereny zdewastowane (hatdy,
wysypiska, wyrobiska, zapadliska)

GO grunty orne

TUZ trwate uzytki zielone

Tnk tereny nieklasyfikowane (tereny przemystowe, jednostki wojskowe - poligony, lotniska, tereny

zalewowe, grunty rybackie, tereny nieklasyfikowane, tereny nierolnicze, tereny specjalne, boiska,
cmentarze, PKP, baseny, braki tresci na stykach arkuszy, brakujace arkusze wewnatrz powiatu)

1. TYPY | PODTYPY GLEB

A Gleby bielicowe i pseudobielicowe

Ax Gleby pseudobielicowe

AB Kompleks gleb pseudobielicowych i brunatnych
B Gleby brunatne wtasciwe

Bk Gleby brunatne wytugowane

Bw Gleby brunatne kwasne
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c Czarnoziemy wiasciwe

Cz Czarnoziemy zdegradowane i gleby szare
Cd Czarnoziemy deluwialne (namyte)

D Czarne ziemie wiasciwe

Dz Czarne ziemie zdegradowane i gleby szare
G Gleby glejowe

E Gleby mutowo-torfowe i torfowo-mutowe

M Gleby murszowo-mineralne i murszowate
T Gleby torfowe i murszowo-torfowe

F Mady

Fb Mady brunatne

Fc Mady czarnoziemne

FG Gleby aluwialne glejowe

R Redziny o stabo wyksztatconym profilu

Rb Redziny brunatne

Rc Redziny préchniczne (czarnoziemne i szare)
Rd Redziny deluwialne (namyte)

d osady deluwialne (namyte)

1 Skaly krystaliczne /gleby wytworzone ze skat krystalicznych/

2 Skaly osadowe o spoiwie nieweglanowym /gleby wytworzone ze skat osadowych o spoiwie
nieweglanowym/

3 Skaly osadowe o spoiwie weglanowym /gleby wytworzone ze skat osadowych niewapiennych o
spoiwie weglanowym/

VI. RODZAJE | GATUNKI GLEB
Gleby zwirowe

zp Zwiry piaszczyste
zg zwiry gliniaste
Gleby piaszczyste

pl piaski luzne

ps piaski stabogliniaste

pgl piaski gliniaste lekkie
pgm piaski gliniaste mocne
plw piaski wydmowe
Gleby gliniaste

gl gliny lekkie
gs gliny Srednie
gc gliny ciezkie
Gleby pytowe

plz pyty zwykte (gleby pytowe lekkie i $rednie)

pli pyly ilaste (gleby pytowe mocne)

| lessy i utwory lessowate (gleby lessowe i lessowate lekkie i Srednie)
li lessy i utwory lessowate ilaste (gleby lessowe i lessowate mocne)
Gleby ilaste

ip ity pylaste (gleby ilaste cigzkie i Srednie)

i ity (gleby ilaste bardzo cigzkie)

ic ity ciezkie

ibc ity bardzo ciezkie

Gatunki i rodzaje redzin

| redziny lekkie

s redziny Srednie

c redziny cigzkie

Rodzaje osadéw aluwialnych (Mady)
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bl mady bardzo lekkie

| mady lekkie

s mady Srednie

c mady ciezkie

bc mady bardzo ciezkie
Rodzaje osadéw deluwialnych

dl deluwia lekkie

ds deluwia Srednie

dc deluwia ciezkie

Rodzaje gleb torfowych i mutowo-torfowych
n torfy niskie

v torfy przejSciowe i wysokie
mt gleby mutowo-torfowe

tm gleby torfowo-mutowe
Gatunki i rodzaje gleb wytworzonych ze skat masywnych (niewapiennych)
sk skafa lita

r rumosz skalny

sz gleby szkieletowe

Inne skaty

wi wapno fakowe

ga gytia

t skata organogeniczna (torf)

Znak ,,p” dopisany do sktadu mechanicznego oznacza pylasto$¢ (np. gsp)

V1. ZNAKI DODATKOWE
Oznaczenie miazszoSci gleb i rodzaju podloza (zmiana skladu mechanicznego nastepuje):
- bardzo plytko (do25 cm)
plytko (25-50 cm)
$rednio gteboko (50-100 cm)
L gteboko (100-150 cm)
~ gleba podlega zalewom rzecznym

UWAGA: za sktadem mechanicznym 1 /np. gs1/ oznacza gleby stabo szkieletowe, 2 /np. gs2/ oznacza gleby
silnie szkieletowe

W przypadku wystgpienia na mapach glebowo — rolniczych w skali 1:5000 innych rodzajow i gatunkdéw gleb oraz
oznaczen i symboli migzszo$ci gleb i rodzaju poditoza nie wymienionych w zatgczniku nr 4, sposdb ich
oznaczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Zalacznik nr 5
Wymagania dotyczgce pozyskiwania danych
. Nie pozyskujemy drog ze skanow map glebowo-rolniczych.

. Wszystkie dodatkowe materiaty pozyskane w trakcie realizacji prac nalezy tylko
zeskanowac i1 przekaza¢ Zamawiajagcemu. W przypadku profili glebowych wystarczy
tylko skan i jego podpiecie do bazy atrybutéw jako hyperlink (nie nalezy przepisywac
zawartos$ci tabeli profili do atrybutdéw i nie tworzy¢ plikow xls).

. Jesli na zeskanowanych mapach brak jest doktadnej daty (rrrr-mm-ddd) sporzadzenia
mapy to czy wystarczy w atrybucie DATA OPRACOWANIA wpisa¢ rok
opracowania. Analogicznie, jesli brak jest doktadnej daty sporzadzenia analizy profili
to wystarczy w atrybucie PROFIL_ROK wpisaé rok.

. Atrybuty PODLOZE 1, PODLOZE 2...5 nalezy wypetnia¢ w kolejnosci utozenia
warstw rodzajow i gatunkéw gleb, nie nalezy réznicowac ze wzgledu na migzszo$é
podtoza (nie zostawiamy pustych pol-kropki w atrybutach beda méwily o migzszosci).

. Wektoryzacja konturu glebowego ma nastgpowaé po rastrze, a nastgpnie nalezy
kontury przycig¢ do aktualnego PRG w ramach danego obrgbu.

. W przypadku gleb podlegajacych zalewom rzecznym w atrybucie UWAGI wstawic¢
znak ~

. Jesli kontur na rastrze mapy glebowo-rolniczej miesci si¢ w granicach obregbu,
a w wyniku wektoryzacji granice obrebu przyjete z PRG tna ten kontur - nalezy w obu
powierzchniach w atrybucie POW_KONT wpisa¢ powierzchni¢ z mapy (takg samg),
a w atrybucie POW_GEOMETRYCZNA wpisa¢ wynikla z wektoryzacji 1 obliczen,
a w atrybucie INNE UWAGI napisaé, iz ,,powierzchnia konturu zostata podzielona
granicg obrebu”

. Drogi nie dzielg konturow glebowych i w przypadku kiedy nie ma cigglosci konturu
ktoéry przechodzi przez drogg nalezy pozyska¢ dane tak jak na ponizszym przykladzie:

P N

o 1
2 \‘ ’ \ PP
)\

1 NEA
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a) W przypadku rzeki, ktora lezy na granicy obrebu nalezy wektoryzowac¢ kompleksy
glebowe do granicy obreby pomijajac rzeke, chyba, ze jest ona 0znaczona jako W,
wtedy tez nalezy jg pozyska¢ jako kompleks:

b) W przypadku gdy jest na rzece N (wyspa) to ja wektoryzujemy, nie przeciggamy
komplekséw do granicy obrebu, jezeli rzeka nie jest wydzielonym kompleksem
W, zostawiamy ja pusta:

10. W przypadkach jak na ponizszych obrazkach dane pozyskujemy w ten sposob ze:
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W atrybucie TYP_I_PODTYP wpisujemy E, a w atrybucie PODLOZE_1 wpisujemy
mt

7 — / 2

W atrybucie TYP_I_PODTYP wpisujemy E, a w atrybucie PODLOZE_1 wpisujemy
tm, aw PODLOZE_2 wpisujemy gl
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