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1 Wprowadzenie i opis stanu formalno-prawnego

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr SU.2621.2.2022 z dnia 29 kwietnia 2022
r. zawarta z:

Zarzgdem Drég Powiatowych
ul. Wegorzewska 4
11-500 Gizycko

2 Podstawa realizacji opracowania

Realizacja niniejszej mapy akustycznej zgodna jest z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania, zapisu, przetwarzania i
udostepniania danych, w szczegdlnosci z nastepujacymi aktami prawnymi i wytycznymi:

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszaca sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w Srodowisku;

Dyrektywa Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniajgca zatgcznik Ill do
dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustalenia
metod oceny szkodliwych skutkow hatasu w Srodowisku;

Dyrektywa Delegowana Komisji (UE) 2021/1226 z dnia 21 grudnia 2020 r, zmieniajaca,
w celu dostosowania do postepu naukowo-technicznego, zatacznik Il do dyrektywy
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspdéinych metod
oceny hatasu;

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiajagca infrastrukture informacji przestrzennej we Wspdlnocie Europejskiej
(INSPIRE);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1973 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu danych ujetych na strategicznych mapach hatasu, sposobu
ich prezentacji i formy ich przekazywania (Dz. U. z 2021 r., poz. 1325);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014, poz.112);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania
wartosci wskaznika hatasu Lown (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1018),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiardw pozioméw substancji lub energii w srodowisku
przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem
(Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z p6zn. zm.);

,Dobre praktyki wykonywania strategicznych map hatasu. Wytyczne Gtéwnego
Inspektora Ochrony Srodowiska”, Warszawa, maj 2021 r. wraz z Zalgcznikiem 1
.Zasady kodowania danych sprawozdawczych do KE oraz EE” i ,Katalog danych
dotyczacych infrastruktury transportowej” z zatacznikami opublikowane na stronie
internetowej Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.
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2.1 Wazniejsze terminy specjalistyczne

Aglomeracja - Zgodnie z definicjg zawartg w Dyrektywie 2002/49/WE to cze$¢ terytorium,
ktérego granice wyznacza Panstwo Cztonkowskie, o liczbie mieszkarcéw powyzej 100 tys. i
gestosci zaludnienia powodujacej, ze Panstwo Czionkowskie uznaje je za obszar
zurbanizowany [Dyrektywa 2002/49/WE]. W Prawie ochrony $rodowiska przyjeto w
wytycznych przyjmowaé zgodnie z nomenklaturg europejska za aglomeracje uznawa¢ kazde
miasto >100 tys. mieszkancow

Atrybut - W kontekécie INSPIRE oznacza ceche obiektu przestrzennego [na podstawie
INSPIRE]. Wiasciwo$¢ moze by¢ uzywana jako synonim. WSO 19101 atrybut cechy definiuje
si¢ jako charakterystyke cechy. Informacja tabelaryczna - dana opisowa (Baza opisowa) lub
numeryczna (Baza geometryczna, Dane przestrzenne) znajdujgca sie w tabeli atrybutéw,
stanowigcej czes¢ bazy danych (opisowych lub geometrycznych). /K. Okta/

Dane przestrzenne - Wszelkie dane odnoszace sie bezposérednio lub posrednio do
okreslonego pofozenia lub obszaru geograficznego [INSPIRE]. W zakresie Dyrektywy
2002/49/WE dane przestrzenne obejmuja bezposrednio informacje o lokalizacji

Element metadanych - Dyskretna jednostka metadanych, zgodnie z EN ISO 19115
[INSPIRE]

Feature/Obiekt (geograficzny) - Wyobrazenie (abstrakcje) zjawiska wystepujacego w
swiecie rzeczywistego [ISO 19101]. W kontekscie INSPIRE i niniejszego dokumentu termin
ten jest synonimem obiektu przestrzennego [Glosariusz INSPIRE,
http://inspire.ec.europa.eu/glossary/Feature ]

Geography Markup Language - Jest kodowaniem XML zgodnym z ISO 19118 do transportu
i przechowywania informacji geograficznych modelowanych zgodnie z ramami modelowania
koncepcyjnego stosowanymi w serii norm miedzynarodowych 1SO 19100 i obejmujgcymi
zaréwno przestrzenne, jak i nie przestrzenne wiasciwosci obiektow geograficznych. ISO
19136: 2007 definiuje sktadnie, mechanizmy i konwencje schematu XML
https://www.iso.org/standard/32554.htm|

Geography Markup Language - Oparty na XML jezyk opracowany przez Open Geospatial
Consortium do transferu danych geograficznych. GML jest jezykiem formalnym stuzacym do
opisu danych geograficznych zgodnie z zasadami opisanymi w normie I1SO 19136: 2007

Hatas — wszelkiego rodzaju dzwieki o nadmiernej gtosnosci odbierane jako niepozadane,
dokuczliwe, ucigzliwe oraz szkodliwe. W rozumieniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska pod
pojeciem hatasu rozumie sie dzwieki w zakresie czestotliwosci od 16 Hz do 16 000 Hz.

Poziom cis$nienia akustycznego - jest to wartos¢ cisnienia akustycznego, odniesionego do
cisnienia, odpowiadajgcego dolnemu progowi styszalnosci p0 = 2 - 10-5 Pa.

Réwnowazny poziom dzwigku A — jest to usredniony energetycznie poziom dzwieku A
wyznaczony w okreslonym czasie obserwacji, wykorzystywany w celu oceny poziomu dzwieku
zmieniajgcego si¢ w ustalonym przedziale czasu (np. w ciagu T = 8 godzin pory nocy).

Wskaznik hatasu - jest to fizyczna skala stuzgca do okreslenia poziomu hatasu w srodowisku,
majgca bezposredni zwigzek ze szkodliwym jego skutkiem.

Zgodnie z ustawg z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1973
z p6zn. zm.) wprowadzony zostat podwojny system oceny hatasu wykorzystujacy:

1. Dilugookresowe wskazniki hatasu w odniesieniu do roku, stuzace do sporzadzania
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strategicznych map hatasu oraz programéw ochrony srodowiska przed hatasem:
—  Lpwn — dtugookresowy sredni poziom dzwieku A, wyznaczony w ciggu wszystkich dob
w roku, z uwzglednieniem: pory dnia (6:00 — 18:00), pory wieczoru (18:00 — 22:00) i
pory nocy (22:00 — 6:00), wyrazony w decybelach,
— Ln — diugookresowy $redni poziom dzwieku A, wyznaczony w ciagu wszystkich por
nocy (22:00 — 6:00) w ciggu roku, wyrazony w decybelach.
2. Wskazniki hatasu stuzgce w celach ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska:
—  Laeqp — réwnowazny poziom hatasu wyznaczony dla pory dnia (6:00 — 22:00), wyrazony
w decybelach,
—  Laegn —réwnowazny poziom hatasu wyznaczony dla pory nocy (22:00 —6:00), wyrazony
w decybelach

Emisja — sg to wprowadzane bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka,
do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciepto, hatas, wibracje lub pola elektromagnetyczne

Metodyka referencyjna — jest to okreslona na podstawie ustawy metoda pomiardw lub badan,
ktéra moze obejmowaé w szczegolnosci sposéb poboru prébek, sposoéb interpretacii
uzyskanych danych, a takze metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii
w srodowisku

2.2 Rodzaje opracowywanych map

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu danych ujetych na strategicznych mapach hatasu, sposobu
ich prezentacji i formy przekazywania (Dz.U. 2021 poz. 1325) cze$¢ graficzna niniejszej
dokumentacji zawiera nastepujgce rodzaje map:

Mapa imisyjna — charakteryzuje stan akustyczny srodowiska, obrazujgcg poziom hatasu
w $rodowisku na wysokosci 4 m nad poziomem terenu, z uwzglednieniem zréznicowania
uksztattowania terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych $rednich
warunkéw meteorologicznych za okres ostatnich 10 lat wraz z przypisang liczbg osob, szpitali,
doméw pomocy spotecznej i obiektow zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem dzieci i
miodziezy;

Mapa emisyjna — jest to mapa prezentujgca poziom emitowanego dzwieku wyrazony w
postaci izolinii rownego poziomu emisji w sytuacji jego niezaktéconego rozprzestrzeniania sie,
tzn. bez uwzglednienia uwarunkowan terenowych i geometrycznych;

Mapa terenéw objetych ochrong akustyczng — przedstawiajgca granice terendéw, o ktérych
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 113 wust. 1 i 2 ustawy, wraz
z przyporzgdkowanymi im dopuszczalnymi poziomami hatasu wyrazonymi wskaznikami Lpww
i Ly, wynikajacymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktéw
prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 118b i art. 135 ustawy lub z faktycznego
zagospodarowania terenu, o ktorym mowa w art. 115 ustawy;

Mapa terenéw zagrozonych hatasem - charakteryzujaca tereny, na ktérych sg przekroczone
dopuszczalne poziomy hatasu wyrazone wskaznikami Lown lub Ly, w kazdym z nastepujacych
przedziatow wartosci podanych w dB:

- 1-5dB,

- 51-10dB,
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- 10,1 -15dB,
- powyzej 15 dB;

Mapa przedstawiajaca rezultaty dziatari planowanych do realizacji w ciagu 5 lat —
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 14 lit. a, oddzielnie dla hatasu drogowego, szynowego, lotniczego
i przemystowego, w tym portowego, ktére obrazujg tereny zagrozone hatasem zlokalizowane
w miejscach tych dziatan, ujmujgce przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu
wyrazonych wskaznikami Low i Ly, w kazdym z nastepujgcych przedziatéw wartosci podanych
w dB:

- 1-5dB,

- 5,1-104dB,

- 10,1-15dB,

— powyzej 15 dB;

Mapa granic miasta — opracowang z wykorzystaniem danych pochodzgcych z bazy danych,
o ktorej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne, wraz z liczbg mieszkancéw tego miasta;

Mapa zaludnienia — przedstawiajgca granice jednostek pomocniczych gminy, opracowang z
wykorzystaniem danych pochodzacych z bazy danych, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 z pdzn. zm.), wraz z przypisang tym jednostkom liczbg mieszkancow oraz liczbg szpitali,
domoéw pomocy spotecznej i obiektéw zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem dzieci i
mtodziezy, z wyszczegdlnieniem jednostek pomocniczych gminy gesto zaludnionych.

3 Charakterystyka obszaru podlegajacego ocenie

Powiat gizycki utworzony zostat na mocy reformy ustrojowej, ktéra weszta w zycie w dniu 1
stycznia 1999 r. wprowadzajac tréjstopniowy podziat terytorialny paristwa, tworzac obok gmin
samorzad terytoriainy na poziomie powiatowym oraz wojewédzkim. Siedzibg wtadz powiatu
jest miasto Gizycko, natomiast organy powiatu stanowig: rada powiatu bedaca organem
stanowigcym i kontrolnym oraz zarzad powiatu, bedacy organem wykonawczym. Powiat
potozony jest w wojewoédztwie warminsko-mazurskim.
Teren powiatu gizyckiego zajmuje powierzchnig 1118.74 km? i jest zamieszkiwany przez
56.456 mieszkancow (stan na 2020 r.), W sktad powiatu wchodza:

— gminy miejskie: Gizycko,

— gminy miejsko — wiejskie: Ryn,

— gminy wiejskie: Gizycko, Kruklanki, Mitki, Wydminy,

- miasta: Gizycko, Ryn.
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POWIAT
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KETRZYNSKI

Sy

.' Wydminy

Rys. 2. Loliacja ég powiatowych
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Powierzchnig oraz liczbeg ludno$ci uwzglednionych w opracowaniu przedstawiono w ponizszej

tabeli.

Tabela 1 Obszar i ludno$¢ objeta opracowaniem

Powiat

Powierzchnia [km?]

Liczba ludnosci

Liczba obiektéw
zwiazanych ze
statym lub
czasowym
pobytem dzieci i
mtodziezy, i

Liczba szpitali

Liczba domoéw
pomocy
spotfecznej

Gizycko

1.118,74

56.456

53

4 Identyfikacja i charakterystyka zrodet hatasu

Trasy komunikacyjne (drogi) w modelu obliczeniowym traktowane sg jako liniowe Zrédia

hatasu, ktérego generowany poziom zalezny jest od wielu czynnikéw takich jak:

— parametry geometryczne Zrodta hatasu (drogi): rodzaj i stan techniczny nawierzchni
jezdni, przekréj drogi (szerokos¢ jezdni, liczba paséw ruchu, szeroko$é pasa
rozdziatu), potozenie drogi wzgledem poziomu terenu (na nasypie, w wykopie, w
poziomie terenu), lokalizacja obiektoéw inzynierskich ograniczajgcych emisje hatasu
(ekrany akustyczne),

- parametry ruchu: natezenie i struktura ruchu (liczba pojazdéw lekkich i ciezkich),
srednia predkos¢ ruchu, rodzaj ruchu (ptynny, przerywany, przyspieszony, hamujacy),

— parametry niezalezne: uksztattowanie oraz pokrycie terenu pomiedzy zrédtem hatasu
a punktem odbioru, warunki meteorologiczne.

Zakresem niniejszego opracowania objeto 7 odcinkéw na 5 drogach, zlokalizowanych na
terenie miasta Gizycko (zgodnie z ustaleniami oraz wykazem przekazanym przez

Zamawiajacego).

Rys. 3. Oznaczenie drog wraz z ruchem
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Tabela 2. Wykaz drég powiatowych

Nr Nazwa Odcinek NS e mey

dzien | wieczor noc dobowy
4431N al. 1 Maja plac Grunwaldzki — ul. Daszynskiego 7462 1404 883 9749
4431N al. 1 Maja ul. Daszyriskiego — dr. kraj. nr 63 8483 1596 1003 11082
4435N | ul. Moniuszki al. Wojska Polskiego — ul. Olsztyriska 6430 1210 760 8400
4441N | ul. Olsztyriska ul. Unii Europejskiej — ul. Moniuszki 6460 1216 764 8440
4446N | pl. Grunwaldzki ul. Unii Europejskiej — Warszawska 6539 1230 773 8542
4470N | ul. Warszawska | plac Grunwaldzki — ul. Bohaterow Westerplatte | 6631 1248 784 8663
4470N | ul. Warszawska | ul. Bohaterow Westerplatte — ul. Suwalska 6988 1315 826 9129

Tabela 3. Wspétrzedne geograficzne analizowanych odcinkow

‘ | | Diugosé | Wspétrzgdne w uktadzie 1992 i

‘ Lp. | Nr drogi Nazwa ulicy | tﬁi?ﬁg%?gg? E— :

! [m] Poczatek odcinka drogi X / Y | Koniec odcinka drogi X /Y |

| : \

E L44éir§1‘§ al. 1 Maja 509 68032622 /681178.31 | 689820.43/681414.97

_?Zéa;_al_1;ﬂa]—a_ | 1051 689829.43/681414.97 | 690728.20 / 681949.14 :

_;3 ‘_-4:3_5_1\_1- U|MOI‘I_IUSZ_|(I B N 54;_ : "?m-E;gS}_Z_G;-.S:S-IESOTM.M . 689214.72 / 680481.26 |
4| 444IN | ulOsztyska | 414 | 689291.99/68113149 | 689268.35/680744.74

| 5. 4446N ! pl. -Grunwaldzki. 189 689326.22 / 68171 78.3;1 I I 7 6895978871(;81 377375 '
6 470N | ulWerszawska | 362 | 68929188/68137375 | 68027585/681737.14 |
o] wwermena | e | eseersssissrrie | swsssrienzzian |

Natezenie ruchu

Wartosci natezenia ruchu na poszczegoélnych odcinkach drog objetych zakresem niniejszego
opracowania przyjeto na podstawie przeprowadzonych pomiaréw natgzenia ruchu na
poszczegélnych odcinkach analizowanych drég.

Predkos¢ ruchu

Na potrzeby prowadzonych obliczern przyjeto $rednig predkos$¢ ruchu pojazdow réwng
predkosci dopuszczalne] pojazdow w danej porze doby. Dopuszczalne predkosci ruchu
okreslono zgodnie z wykazem znakow pionowych przekazanym przez Zamawiajgcego.

Rodzaj i stan nawierzchni
Rodzaj oraz stan nawierzchni w modelu obliczeniowym przyjeto zgodnie ze stanem

faktycznym stwierdzonym na podstawie wizji lokalnej w trakcie prowadzonych pomiaréw
terenowych poziomu hatasu.

Uksztattowanie terenu, obiekty ekranujace

Na potrzeby niniejszego opracowania pozyskano z zasobdéw Centralnego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej warstwe Numerycznego Modelu Terenu (NMT)
oraz Baze Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT). Pozyskane dane umozliwity
odpowiednie zamodelowanie niwelety poszczegdlnych odcinkdéw dréog wzgledem terenow
sagsiednich, uksztattowania terenu w bezposrednim otoczeniu oraz obiektéw o charakterze
odbijajgcym i ekranujacym.
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4.1 Charakterystyka gtéwnych drég powiatowych

Al. 1 Maja
Aleja 1 Maja jest drogg powiatowg miejskg — klasy gtéwnej, prowadzgcg komunikacje zbiorowg
obstugujgca obszar od granicy miasta do centrum. W peinym zakresie obstuguje takze
bezposrednie otoczenie, w ktérym zlokalizowane s3: obiekty urzedowe i handlowo ustugowe.
Jej parametry techniczne to:

- dtugo$é ulicy — 1,606 km,

— rodzaj nawierzchni — masa bitumiczna,

— szerokos¢ nawierzchni jezdni —6,0-7,0 m, z poszerzeniami na pasy wytaczen przed

skrzyzowaniami.

Ciagi piesze wystepuja po stronie lewej na catej diugosci drogi oraz po stronie prawej na
odcinku od Komendy Powiatowej Policji do korica ulicy. Ich nawierzchnie wykonane sa z kostki
betonowej lub ptyt chodnikowych. Ponadto wzdtuz ulicy, po lewej stronie zlokalizowana jest
sciezka rowerowa, ktérej jezdnia wykonana jest z kostki bezfazowe;j.
W obrebach skrzyzowan zlokalizowanych po lewej stronie drogi, ze wzgledu na potozona
wzdtuz ulicy $ciezke rowerowa, zamontowane sa porecze fancuchowe.
Na odcinku ul. Obwodowa — ul. Ko$ciuszki z lewej strony wystepuja zjazdy na cmentarz, do
placowek handlowych oraz osiedlowe. Po stronie prawej do ogrodkéw dziatkowych oraz
osiedlowe. W ciggu ulicy, po obydwu stronach rosng drzewa. Ulica jest o$wietlona.
Aleja 1 Maja poprzez pigciowlotowe rondo z drogami krajowymi nr 59 (w kierunku Mrggowa)
oraz nr 63 (w kierunku Wegorzewa i Etku), a takze ulicg Le$na. Ponadto poprzez skrzyzowania
trzywlotowe taczy sie z ulicami; Hetmariska, Kasztelariska, Krolowej Jadwigi, Daszynskiego,
Kopernika, Pocztows, 3 Maja. Poprzez skrzyzowanie czterowylotowe potaczona jest z
nastgpujacymi ulicami: Kosciuszki, Traugutta (strona lewa) i Pocztowa (strona prawa),
Mickiewicza. Na koncu ulicy zlokalizowane jest skrzyzowanie o ruchu okreznym z placem
Grunwaldzkim, ul. Unii Europejskiej i ul. Olsztynska.

ul. Moniuszki
Droga powiatowa nr 4435N ul. Moniuszki w Gizycku (dr. kraj. nr 59 - ul. Turystyczna — Kanat
tuczanski)
Ulica Moniuszki jest drogg powiatowa miejskg — klasy zbiorczej, prowadzgcg komunikacje
zbiorows, obstugujacg obszar od granicy miasta do centrum. W petnym zakresie obstuguje
takze bezpoérednie otoczenie, w ktorym zlokalizowane sa: Jednostka Wojskowa, obiekty
ustugowe oraz zabytkowe. Jej parametry techniczne to:

— dtugosc ulicy — 0,974 km,

— rodzaj nawierzchni — masa bitumiczna,

— $rednia szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 6,5 m.
Na koncu ulicy Moniuszki, nad Kanatem tuczanskim zlokalizowany jest most obrotowy. Ze
wzgledu na zabytkowy charakter oraz specyficzng konstrukcje obiektu, obowigzuje na nim
zakaz poruszania sig¢ autobuséw oraz pojazdéw ciezarowych. Dodatkowo na dojazdach do
mostu funkcjonujg urzadzenia ograniczajgce skrajnie pionowa do 3,0 (wartosé wyrazona na
znaku B-16 wynosi 2,5 m).
Ciggi piesze wystepujg po obydwu stronach na catej diugosci ulicy. Ich nawierzchnie
wykonane sg z plyt chodnikowych oraz kostki betonowej. W ciggu ulicy na odcinku od ul.
Turystycznej do mostu zlokalizowana jest réwniez $ciezka rowerowa. Jej nawierzchnia
wykonana jest bezfazowej kostki betonowej. Ciagi: piesze i rowerowy na catej diugosci ulicy
oddzielone s3 od jezdni zielencami.
W ciggu ulicy, po obydwu stronach rosng drzewa. Ulica jest o$wietlona.

Sprawozdanie nr LB-5-2022/20-1 Strona 11/28



Formularz FB-7.2-01 wyd. 4 LABORATORIUM BADAWCZE SVANTEK @
Obowigzuje od 04.08.2020 STRATEGICZNA MAPA HALASU DLA ODCINKOW GLOWNYCH DROG PRZEBIEGAJACYCH PRZEZ MIASTO GIZYCKO —

Ulica Moniuszki poprzez skrzyzowania trzywylotowe potaczona jest z dr. kraj. nr 59 i ulicami:
Turystyczna, Aleja Wojska Polskiego i ul. Sw. Brunona. Poprzez skrzyzowanie czterowlotowe
potaczona jest z ul. Olsztynska (stanowigca cigg z ul. Moniuszki) i Nadbrzezna.

ul. Olsztyniska
Ulica Olsztyhska jest drogg powiatowa miejska klasy zbiorczej, obstugujacg ruch od ul.
Moniuszki do centrum. W petnym zakresie obstuguje takze bezposrednie otoczenie, w ktérym
zlokalizowane sg obiekty handlowe, gastronomiczne oraz banki. Jej parametry techniczne to:

— dtugosé ulicy — 0,389 km,

— rodzaj nawierzchni — masa bitumiczna,

— $rednia szeroko$¢ nawierzchni jezdni— 7,0 m.
Ciggi piesze wystepuja po obydwu stronach na catej dtugosci ulicy. Ich nawierzchnie
wykonane s3 z kostki betonowej. Na odcinku od ul. Sikorskiego do placu Grunwaldzkiego po
stronie lewej ciag pieszy zorganizowany jest na gruntach nalezacych do Urzedu Miejskiego w
Gizycku. Po przeciwnej stronie ulicy na ww. odcinku zlokalizowana jest droga dla rowerow. Jej
nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej. Sciezka oddzielona jest od jezdni zielencami
oraz zatokg postojowa.
Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg zatoki postojowe. W ciggu ulicy, po obydwu stronach rosna
drzewa. Ulica jest oswietlona.
Ulica Olsztynska poprzez skrzyzowania trzywlotowe potgczona jest z ulicami: Owsiang i
Sikorskiego. Poprzez skrzyzowanie czterowlotowe fgczy sie z ul. Moniuszki i Nadbrzezng
oraz czterowlotowe skrzyzowanie o ruchu okreznym z ul. Unii Europejskiej i placem
Grunwaldzkim.

Plac Grunwaldzki

Plac Grunwaldzki jest drogg powiatowg miejskg klasy gtownej o diugosci 0,466 km,
obstugujacg budynki mieszkalne oraz obiekty handlowo — ustugowe. Plac Grunwaldzki
potozony jest w centrum miasta.
Jezdnia potudniowa ma szerokos¢ 7,0 m z poszerzeniami na tukach poziomych oraz pasami
wylgczen, jezdnia pétnocna o szerokosci 5,0 m z poszerzeniem na tuku poziomym do 6,0 m.
Obustronne wystepuja chodniki o zmiennej szerokosci. W czesci potudniowej usytuowana jest
zatoka autobusowa oraz cigg pieszo-rowerowy.
Przekroj normalny:

— szer. jezdni od 5,0 do 10,0 m pasy wytaczen), nawierzchnia bitumiczna,

— szer. chodnika — zmienna; nawierzchnia z elementow betonowych,

— szer. sciezki rowerowej - 2,0 m; nawierzchnia z elementéw betonowych.
Plac Grunwaldzki poprzez skrzyzowania trzywylotowe potgczona jest z ul. Warszawska, al. 1
Maja i ul. Gen. Zajgczka, a poprzez czterowlotowe z ul. Olsztynska i ul. Unii Europejskiej.

ul. Warszawska

Ulica Warszawska jest droga powiatowa miejskg, klasy gtownej, obstugujgcg budynki
mieszkalne, obiekty handlowo — ustugowe, szkole oraz szpital. Ulica Warszawska potozona
jest w centrum miasta. Po stronie prawej i lewej ulicy przebiega cigg pieszo-rowerowy.
Jej parametry techniczne to:

— dhugosé ulicy: 0,849 km,

— szer. jezdni od 7,0 do 12,50 m; nawierzchnia bitumiczna, zasadniczy ciag

komunikacyjny szer. 7,00 m z pasami wytaczen szerokosci 3,0 m,
— szer. chodnika zmienna; nawierzchnia z elementéw betonowych,
— szer. $ciezki rowerowej - 2,0 m; nawierzchnia z elementéw betonowych,
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— szeroko$c¢ parkingu — 2,50 m; nawierzchnia z kostki kamiennej,

— szerokosc¢ zatoki autobusowej - 3,0 m; nawierzchnia z kostki kamiennej.
Jezdnia ma szeroko$¢ 7,0 m. W obrebie skrzyzowan szeroko$¢ jezdni dochodzi do 12,50 m.
Obustronne wystepujg chodniki o zmiennej szerokosci oddzielone od jezdni pasem zieleni.
Zatoki postojowe o szerokosci 2,50 m po stronie lewej i prawej, w ukfadzie parkowania
rownolegtego do krawedzi jezdni, bezposrednio przylegte do jezdni. W ciggu drogi istnieja trzy
zatoki autobusowe z kostki kamiennej o szerokosci 3,00 m.
Ulica Warszawska potgczona jest poprzez: skrzyzowanie czterowlotowe z ul. Wodociggows i
Bohaterow Westerplatte oraz poprzez skrzyzowania trzywylotowe z ulicami Biatostocky i
Suwalska, placem Grunwaldzkim oraz ul. Ketrzyriskiego.
Na skrzyzowaniach z ul. Dgbrowskiego oraz ul. Wodociggowg i ul. Bohateréw Westerplatte
funkcjonuje sygnalizacja swietlna.

5 Klimat akustyczny

5.1 Dopuszczalne poziomy hatasu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ocene przeprowadzono dla wskaznikow
jednodobowych. Podstawe oceny stanowi Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku oraz zawarte w
nim wymagania.

Obowigzujgce wartosci dopuszczalnych pozioméw dzwieku w $rodowisku zamieszczono
w ponizszej w tabelach.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegoine grupy zrodel hatasu,

z wylgczeniem hatasu powodowanego przez starty lgdowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami Laesp i Laegn

Dopuszczainy poziom hatasu w [dB]
pozostate obiekty
drogi lub linie kolejowe i dziatalno$¢ bedaca zrodiem
hatasu
Laeq 0 przedziat Laeqn przedziat
Lp. Rodzaj terenu Laeqp przedziat | Laeqn przedziat & dr?ﬁaz?znia czasu
czasu czasu rowny 8 najmniej odniesienia
odniesienia odniesienia korzystnym réwny 1
rowny 16 rowny dzibion diia najmniej
godzinom 8 godzinom kgo e : korzystnej
olejno po sobie SHEIHIS Fioe
nastepujgcym 9 Y
a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska
1 b) Tereny szpitali poza miastem = G R 40
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 | stalym lub wielogodzinnym pobytem 61 56 50 40
dzieci i mtodziezy
c) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 | b) Tereny zabudowy zagrodowe; 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie $rédmiejskiej miast
A powyzej 100 tys. mieszkancow B gn 5 34
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Tabela 5. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegbine grupy zrodet hatasu,
z wytgczeniem hatasu powodowanego przez starty lgdowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami Lown i L n

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

pozostate obiekty
drogi lub linie kolejowe i dziatalnos¢ bedgca zrodtem
hatasu

Lown przedziat | L n przedziat L n przedziat

Lp. Rodzaj terenu e Forsier LDMCE;S?JdZIal "
odniesienia odniesienia SHRiEEIERE odniesienia
rowny Fawy rowny wszystkim ROy
wszystkim wszystkim kit kL) wszystkim
dobom roku porom nocy porom nocy
1 a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska 50 45 45 40

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 | statym lub wielogodzinnym pobytem 64 59 50 40
dzieci i mtodziezy

c) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

3 | b) Tereny zabudowy zagrodowe;j 68 59 55 45
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie $rédmiejskiej miast

powyzej 100 tys. mieszkancow 70 65 55 45

Zgodnie z Ustawag Prawo ochrony srodowiska podstawg kategoryzacji terendéw podlegajgcych
ochronie przed hatasem sg zapisy miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego.
Art. 114 ust. 1 ustawy glosi, ze przy sporzadzaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, réznicujac tereny o roéznych funkcjach Ilub réznych zasadach
zagospodarowania, wskazuje sie, ktére z nich naleza do poszczegdlnych rodzajow terendw, o
ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1 (ij. terenéw wyszczegdlnionych w Rozporzgdzeniu z dnia
14 czerwca 2007 r.).

5.2 Uwarunkowania akustyczne wynikajace z dokumentéw planistycznych
oraz wynikajace z faktycznego zagospodarowania terenu

W ramach niniejszej strategicznej mapy hatasu opracowano warstwe terenéw o ustalonych
poziomach dopuszczalnych 2z odniesieniem do zapisow obowigzujacych planow
zagospodarowania przestrzennego. Dla terendw, dia ktérych brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego, wystgpiono z pismami do odpowiednich urzedéw. Tereny
chronione o ustalonych wartosciach dopuszczalnych hatasu zaprezentowano na mapie
terenéw objetych ochrong akustyczng. W tabeli ponizej zestawiono dokumenty w oparciu, o
ktore opracowano mape terenow objetych ochrong akustyczna.

Tabela 6. Wykaz dokumentdéw planistycznych obowigzujgcych w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drog

powiatowych
Lp. Rodzaj dokumentu Akt powoltujacy
1 MPZP Uchwata Nr 94/96 z 1996-08-09
2 MPZP Uchwata Nr 106/96 z 1996-10-29
3 MPZP Uchwata Nr 107/96 z 1996-10-29
4 MPZP Uchwata Nr 122/96 z 1996-12-20
5 MPZP Uchwata Nr 105/99 z 1999-12-23
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Lp. Rodzaj dokumentu Akt powolujgcy
6 MPZP Uchwata Nr 104/99 z 1999-12-23
7 MPZP Uchwata Nr 268/2002 z 2002-03-28
8 MPZP Uchwata Nr 269/2002 z 2002-03-28
9 MPZP Uchwata Nr 270/2002 z 2002-05-28
10 MPZP Uchwata Nr 272/2002 z 2002-03-28
11 MPZP Uchwata Nr 274/2002 z 2002-03-28
12 MPZP Uchwata Nr 275/2002 z 2002-03-28
13 MPZP Uchwata Nr 277/2002 z 2002-03-28
14 MPZP Uchwata Nr 283/02 z 2002-04-18
15 MPZP Uchwata Nr 284/02 z 2002-04-18
16 MPZP Uchwata Nr 285/02 z 2002-04-18
17 MPZP Uchwata Nr 11/12/02 z 2002-11-29
18 MPZP Uchwata Nr 11/13/02 z 2002-11-29

6 Metody i dane wykorzystane do wykonania obliczen akustycznych

6.1 Metoda referencyjna

Niniejszg strategiczng mape hatasu opracowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu danych
ujetych na strategicznych mapach hatasu, sposobu ich prezentacji i formy przekazywania
(Dz.U. 2021 poz. 1325). Do wykonania obliczen zastosowano metode CNOSSOS-EU, zgodnie
z zapisami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002
r. odnoszacej sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w $rodowisku (Dz. U. L 189 z dnia
18.07.2002r.).

Referencyjng metodyke wykonywania pomiaréw poziomu hatasu drogowego wprowadzanego
do srodowiska, okreslong w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw w $rodowisku substancji lub
energii przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz.
U. 2011 r., Nr 140, poz. 824, ze zm.).

Spos6b wyznaczania diugookresowego wskaznika Lown okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartosci wskaznika
hatasu Lown (Dz. U. 22010 r., Nr 215, poz. 1414), zgodnie z ktérym warto$¢ wskaznika ustala
sie wediug nastepujacej zaleznosci:

1.2 4 8
LDWN — 101g [ﬁ " 100,1LD + ﬁ ™ 100,1(LW+5) £ _2_4 * 100,1(LW+10)]

gdzie:

Lo - diugookresowy $redni poziom dzwigku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu
wszystkich por dnia w roku, z uwzglednieniem pory dnia (rozumianych jako przedziat czasu
od godziny 06:00 do godziny 18:00),

Lw - dtugookresowy sredni poziom dzwigku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu
wszystkich por wieczoru w roku, (rozumianych jako przedziat czasu od godziny 18:00 do
godziny 22:00),

Ln - dtugookresowy $redni poziom dzwigku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu wszystkich
por nocy w roku, (rozumianych jako przedziat czasu od godziny 22:00 do godziny 06:00).

6.2 Oprogramowanie

W ramach realizacji niniejszej strategicznej mapy hatasu do przeprowadzania obliczen
wykorzystano oprogramowanie komputerowe CadnaA 2022 producenta DataKustik GmbH z
zaimplementowang wymagang prawem metodyka CNOSSOS-EU. W ponizszej tabeli
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zestawiono dane dotyczace wykorzystanego oprogramowania.

Tabela 7. Dane dotyczace wykorzystanego do obliczen oprogramowania komputerowego

Nazwa oprogramowania CadnaA
Wersja Version 2021
Producent DataKustik GmbH
Numer licencji 145477
Wiasciciel licencji Svantek Sp. z 0. 0.
6.3 Charakterystyka obiektow przestrzennych i zbioréw danych

przestrzennych wykorzystanych do sporzadzenia mapy
W celu realizacji niniejszej strategicznej mapy hatasu wykorzystano zbiory danych

przestrzennych oraz obiekty przestrzenne a takze pochodzgce z zasobow osSrodkéw
dokumentacyjnych, jednostek administracyjnych oraz samorzgdowych: ortofotomapy, NMT,
BDOT10k oraz dla modeli 3D budynkéw (LoD1). Ponizej przedstawiono doktadno$é obiektow
przestrzennych i zbioréw danych rzestrzennych wykorzystanych do sporzgdzenia mapy:
NMT:

- uktad wspodtrzednych poziomych PL-1992,

- uktad wspétrzednych pionowych PL-EVRF2007-NH,

- charakterystyka przestrzenna 1,0 m,

- btad $redni wysokosci 0,2 m,

- aktualnosc¢ 2019-04-18.
Baza danych obiektow topograficznych (budynki, pokrycie terenu, przebiegi osi drog):

- uktad wspétrzednych poziomych PL-1992,

- ostatnia aktualizacja 18.11.2021.

6.4 Opis metodyki zastosowanej do obliczenia liczby lokali mieszkalnych w
budynkach mieszkalnych i liczby ludnosci przypisanej do budynkéw
mieszkalnych

Waznym aspektem strategicznych map hatasu sg analizy statystyczne dot. liczby

mieszkancéw narazonych na hatas i zwigzane z nim szkodliwe skutki. Analizy te zgodnie z pkt
2.8 zatacznika Il Dyrektywy 2002/49/WE wykonano w oparciu o obliczenia imisji hatasu na
elewacjach budynkéw mieszkalnych. W ten sposdb powigzano budynki mieszkalne z liczba
lokali mieszkalnych w ich obrebie oraz z liczbg mieszkancow.
Stad tez, zastosowano podejscie statystyczne z wykorzystaniem danych publikowanych przez
Gtowny Urzad Statystyczny (GUS) w odniesieniu do jednostek terytorialnych — gmin, dostepne
poprzez platforme Bank Danych Lokalnych (BDL)123, wsréd ktérych istotne sa:

e liczba mieszkancéw w gminie, Inhtotal,

e liczba mieszkan (lokali mieszkalnych) w gminie, Dweltotal,

e przecietna liczba os6b na jedno mieszkanie (lokal mieszkalny), Inhdwel.
Budynkom jednorodzinnym jednolokalowym (atrybut ‘funSzczegolowaBudynku' przyjeto
wartos¢ ‘1110.Dj’ w BDOT10k) przypisano jeden lokal mieszkalny i liczbe mieszkancéw réwnag
przecietnej liczbie oséb przypadajgcych na jedno mieszkanie (Inhdwel).
Budynkom o dwdch lokalach (atrybut ‘funSzczegolowaBudynku’ przyjmuje wartos¢ ‘1121.Db’
w BDOT10k) przypisano dwa lokale mieszkalne i liczbe mieszkancow réwng dwukrotnosci
przecietnej liczby osdb na jedno mieszkanie (2xInhdwel) w danej gminie;

W przypadku pozostatych budynkéw mieszkalnych, dla ktérych nie mozna byto
przyporzgdkowac jednoznacznie okreslonej liczby lokali mieszkalnych przyjeto, ze wszystkie
one razem zawierajg pozostatg liczbe lokali mieszkalnych w gminie (Dwelremain), a rozktad
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tych lokali pomigdzy budynkami jest proporcjonalny do ich powierzchni. W tym celu
zsumowano liczbe lokali mieszkalnych, ktére w przypisalismy do budynkéw jedno- (Dwel1) i
dwulokalowych (Dwel2) i sume tg odjeto od ogétu lokali mieszkalnych w gminie (Dweltotal):
Dwelremain=Dweltotal-(Dwel1-Dwel2). Nastgpnie zsumowano powierzchnie wszystkich
budynkow mieszkalnych o wiecej niz dwu lokalach (EBADwel,>2), przy czym powierzchnie
kazdego budynku (BA) okreslono, jako iloczyn powierzchni jego rzutu (S) i liczby kondygnaciji
(NF): BA=S*NF.

7 Zestawienie wynikbw pomiarow wykonanych na potrzeby
strategicznej mapy hatasu

Na potrzeby weryfikacji oraz kalibracji modelu obliczeniowego przeprowadzono pomiary
metodg probkowania zgodnie z punktem G metodyki referencyjnej, rejestrujac warto$é
réwnowaznego poziomu dZwigeku A w reprezentatywnych przedziatach czasu emisji hatasu.
Liczbe pomiarow w kazdym reprezentatywnym przedziale pomiaréw t« nie mniejszg od trzech
| czasie trwania minimum 10 min uzalezniono od rozstepu miedzy skrajnymi wynikami tych
pomiaréw. Jezeli réznica migdzy wynikami poszczegoinych pomiaréw jest wieksza niz 7 dB,
czas pojedynczego pomiaru wydtuza sie do minimum 15 min. Warto$¢ poziomu tta
akustycznego okreslano w miare mozliwo$ci w momentach braku emisji hatasu Zrodta, a
w przypadku braku takiej mozliwosci, przy uzyciu wskaznika Les.

7.1 Rodzaj wynikéw

W ramach wykonywania strategicznej mapy hatasu dla gtéwnych drég w Gizycku, wykonano
szereg pomiaréw metodg z wykorzystaniem prébkowania.

W przypadku metody z wykorzystaniem prébkowania pomiary przeprowadzono w 3 punktach
pomiarowych w dniu 23 maja 2022 . :

PP.1 — na granicy terenu chronionego przy ul. 1 Maja,

PP.2 - na granicy terenu chronionego przy ul. Olsztynskiej,

PP.3 - na granicy terenu chronionego przy ul. Warszawskiej,

Wszelkie szczegotowe informacje dotyczace przeprowadzonych pomiaréw réwnowaznego
poziomu dzwigku dla poszczegélnych odcinkéw drég objetych zakresem niniejszego
opracowania zamieszczono w sprawozdaniu z pomiaréw hatasu drogowego nr LB-S-2022/20-
1, ktore zostaty przekazane Zamawiajgcemu w ramach realizacji umowy.

7.2 Wykonawca pomiaréw

Pomiary zostaly przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Svantek Sp. z o. o., ul.
Strzygtowska 81, 04-872 Warszawa (nr akredytacji: AB 1391).

7.3 Dysponent wynikow
Dysponentem wynikéw pomiaréw jest Zarzgdem Drég Powiatowych ul. Wegorzewska 4,
11-500 Gizycko.

7.4 Opis metodyki kalibracji modelu obliczeniowego

Kalibracje modelu obliczeniowego przeprowadzono w odniesieniu do wynikéw pomiaréw
hatasu oraz natezenia ruchu pojazdéw zarejestrowanych w czasie prowadzenia badan. W
procesie kalibracji dgzono do minimalizacji bledu wynikajgcego z réznicy pomiedzy zmierzona
wartoscig poziomu dzwigku, a wartoécig uzyskang na podstawie modelu obliczeniowego.
Podczas procesu kalibracji dokonano korekcji parametréw okreslonych z najwieksza
niepewnoscig, np. parametréw dotyczgcych rodzaju nawierzchni jezdni, wspétczynnika
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pochtaniania przez grunt G.
Kalibracje rozpoczeto po wprowadzeniu kompletnych danych do modelu komputerowego, tj.:
— kompletnej geometrii poszczegdinych odcinkéw drog,
— natezenia ruchu oraz predkos$ci pojazdow zaobserwowanych w trakcie prowadzenia
pomiaréw hatasu,
— rodzaju nawierzchni - na podstawie ogledzin,
— geometrii obiektow ekranujgcych, ttumiacych i odbijajgcych,
- modelu wysokosciowego terenu.

Niezaleznie od mierzonego poziomu dzwieku, do poréwnania go z wynikami obliczen
dysponujemy albo jednym wynikiem pomiaru, Lzm, albo zbiorem n wartosci. W drugim
przypadku, warto$¢ srednig, stosowang w procedurze walidacji wyznacza sie ze wzoru:

1 n Lzm,i
Lym = 10Ig [~ ) 1070

i=

Walidacja jest procesem, ktéry ma na celu okreslenie stopnia zgodnosci przewidywan modelu
Zz wartoscig rzeczywistg. Bardzie] szczegotowo, przez walidacje bedziemy rozumieé
metodologie wyznaczenia dokfadnosci metody obliczeniowej, przy czym miarg doktadnosci
jest btad (réznica) pomiedzy obliczonym a zmierzonym poziomem dzwieku. Wynikiem
procedury walidacji bedzie wyznaczenie tzw. poprawki kalibracyjnej do modelu
obliczeniowego (wartosci dodawanej lub odejmowanej do wyniku obliczen lub do poziomu
emisji zrodta hatasu, w zaleznosci od stosowanego oprogramowania), wprowadzonej w celu
zwiekszenia jego doktadnosci. Jezeli poprawka kalibracyjna bedzie miescita sie w dozwolonym
zakresie (spetniata zatozone kryterium), wtedy model i jego prognozy mozna uznac¢ za
prawidtowe, Najmniejszg mozliwg warto$¢ poprawki kalibracyjnej wyznacza sie w procedurze,
okreslanej, jako kalibracja lub adjustacja parametréw modelu akustycznego w taki sposéb, aby
uzyskac najlepszg zgodnosc¢ z wynikiem pomiaru.

7.5 Zestawienie wynikow pomiarow i obliczen
W tabeli ponizej zestawiono wyniki pomiaréw z wynikami uzyskanymi na drodze obliczen.

Tabela 8. Zestawienie wynikow kalibracji modelu obliczeniowego

K Wartos¢ zmierzona [dB] WartosE: dgt};llczona Réznica [dB]
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
Qlsztyriska 5A 66,0 55,4 65,8 55,9 -0,2 0,5
Warszawska 29 65,2 58,1 65,3 57,7 0,1 -0,4
1 Maja 63,9 56,4 63,5 55,9 -0,4 "~ -0,5
Warszawska 18 64,9 57.4 64,5 56,8 -0,4 -0,6

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sie, iz warunek konieczny kalibracji
zostat spetniony.
8 Informacje i analizy uprzednio wykonanych map akustycznych

Dotychczas nie zostata sporzadzona mapa akustyczna dla odcinkéw drog powiatowych na
terenie powiatu gizyckiego. Niniejsze opracowanie jest pierwszym opracowaniem tego typu
realizowanym dla rozpatrywanych odcinkéw drég.
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9 Informacje na temat uprzednio opracowywanych i wdrazanych
programow ochrony srodowiska przed hatasem

Program ochrony $rodowiska przed hatasem tworzy sie na podstawie mapy akustycznej.
Obecna strategiczna mapa hatasu jest pierwszym tego typu opracowaniem. Z informac;ji
przekazanej przez Zamawiajgcego nie byly wykonywane przegramy ochrony $rodowiska
przed hatasem dla analizowanych odcinkéw drég.

10 Wyniki opracowania strategicznej mapy hatasu

10.1 Opis i usytuowanie terenéw, na ktérych wystepuja przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu wyrazonych wskaznikiem Lown

Warto$¢ dopuszczalna wskaznika Lown = 50 dB obowigzuje dla terenéw zabudowy:

e strefa ochronna ,A” uzdrowiska,
e tereny szpitali poza miastem.

Wartos¢ dopuszczalna wskaznika Lown = 64 dB obowigzuje dla terenéw zabudowy:
o tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;,
e tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy
e tereny domow opieki spotecznej,
e tereny szpitali w miastach.
Wartos¢ dopuszczalna wskaznika Lown = 68 dB obowigzuje dla terenéw:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
tereny zabudowy zagrodowe;j,

tereny rekracyjno-wypoczynkowe,
tereny mieszkaniowo — ustugowe.

10.2 Opis i usytuowanie terendw, na ktérych wystepuja przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu wyrazonych wskaznikiem Ln

Wartos¢ dopuszczalna wskaznika Ly = 45 dB obowigzuje dla terenéw zabudowy:

e strefa ochronna ,A” uzdrowiska,
e tereny szpitali poza miastem.

Wartos¢ dopuszczalna wskaznika L = 59 dB obowigzuje dla terenéw zabudowy:
¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy
tereny domoéw opieki spotecznej,
tereny szpitali w miastach,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
tereny zabudowy zagrodowe;j,
tereny rekracyjno-wypoczynkowe,
tereny mieszkaniowo — ustugowe.

10.3 Dane liczbowe dotyczace ludnosci narazonej na hatas

W ponizszych podrozdziatach zestawiono dane statystyczne dotyczace szacunkowe;j liczby
lokali mieszkalnych, mieszkafncéw, obiektéw zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i modziezy oraz szpitali i doméw pomocy spotecznej, narazonych na hatas drogowy
wyrazony wskaznikami Lown i L.

Dane odnoszace si¢ do liczby mieszkanicow i lokali mieszkalnych narazonych na hatas
wyrazony wskaznikami Lown i Ln zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 2
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Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01.07.2021 r w sprawie szczegdtowego
zakresu danych ujetych na strategicznych mapach hatasu, sposobu ich prezentacji i formy ich
przekazywania (Dz. U 2021 poz.1325) zaokraglano do najblizszych 100, tji. zgodnie z
wyjasnieniami zawartymi w Zatgczniku VI do Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspoinych metod oceny hatasu ,liczby te zaokragla sie
do najblizszych stu (tj. 5 200 = miedzy 5 150 a 5 249; 100 = miedzy 50 a 149; 0 = mniej niz
50)".

10.3.1 Statystyki wystepowania dopuszczalnych poziomow hatasu

Tabela 9. Statystyki wystepowania przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu dla drég powiatowych

. Lown Ln
Gizycko 1-5 | 51-10 [10,1-15] =15 1-5 [ 51-10 [10,1-15] >15
dB dB dB dB dB dB dB dB
powierzchnia [km?] 0 0 0 0 0 0 0 0
liczba lokali mieszkalnych 1 0 0 0 0 0 0 0
liczba mieszkarncow 0 0 0 0 0 0 0 0
obiekty zwigzanych ze stalym lub
o . Py o b 2 0 0 0 0 0 0 0
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy
obiekty opieki zdrowotnej 0 0 0 0 0 0 0 0
obiekty pomocy spotecznej 0 0 0 0 0 0 0 0

10.3.2 Statystyki narazenia na hatas

Tabela 10. Statystyki narazenia na hatas drég powiatowych

Lown Ln
Gizycko > 80 [75-79| 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | = 75 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 (50-54
dB | dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB

powierzchnia [km?] 00|00| 00| 01|01 | 01 |00]|o00]|o00]|o00] 01]o01
liczba lokali mieszkalnych 0 0 0 295 | 497 | 231 0 0 0 0 400 | 443
liczba mieszkaricow 0 0 0 200 | 400 | 500 0 0 0 0 300 | 400
obiekty zwigzanych ze statym lub
czaso:fym Zoby!t/em dziecihi{ mtodziezy 0 . c ° 3 4 0 0 0 ! 2 3
obiekty opieki zdrowotnej 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
obiekty pomocy spotecznej 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

10.3.3 Szkodliwe skutki halasu

W oparciu o uzyskane dane obliczono wartosci wskaznikéw stuzacych do oceny szkodliwych
skutkéw hatasu $rodowisku:

e znaczna uciazliwosé (HA, od ang. high annoyance),

e znaczne zaburzenia snu (HSD, od ang. high sleep disturbance),

e chorobe niedokrwienng serca (IHD, od ang. Ischemic heart disease

Wyniki analiz przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 11 Analiza liczby mieszkancéw dotknietych szkodliwymi skutkami hatasu

Liczba osob dotknietych szkodliwymi skutkami hatasu, wyrazona wskaznikiem
Powiat
HA HSD IHD
gizycko 0 0 0
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11 Propozycje dziatan w zakresie ochrony przed hatasem

Jednym z najwazniejszych i bardzo trudnych probleméw ochrony $rodowiska w catej Europie
jest walka z hatasem w miastach. Z uwagi na wielko$¢ przekroczen (gtéwnie od hatasu
drogowego) podejmowane sg dziatania majace na celu ztagodzenie oddziatywania
akustycznego pochodzacego od poszczegélnych zrédet. W chwili obecnej najbardziej
popularnym $rodkiem ochrony przed hatasem komunikacyjnym jest stosowanie ekranéw
akustycznych. Zabezpieczenia te sg jednak w wielu przypadkach nieskuteczne. Szczegdinie
w warunkach miejskich, gdzie mamy do czynienia ze zwartg zabudowg zlokalizowang blisko
ulic i licznymi zjazdami do posesji, przez co przestoniecie ekranem akustycznym jest
praktycznie niemozliwe. Nalezy zatem rozwazy¢ stosowanie innych $rodkéw ochrony przed
hatasem polegajacych m.in. na wiasciwej organizacji ruchu drogowego, egzekwowaniu
istniejacych ograniczen predkosci czy tez wprowadzenie nowych rozwigzan w postaci np.
cichej nawierzchni. Metody ograniczania hatasu u jego zrodta sg zdecydowanie skuteczne w
warunkach miejskich, kiedy zastosowanie innych $rodkéw ochronnych moze nie przyniesc
pozadanych efektow. Objecie wytypowanych obszaréw sterowaniem ruchu ktére zapewni
przemieszczenie sie pojazdéw bez zbednych zatrzyman jest rozwigzaniem niezwykle
skutecznym ktére potrafi wptyngé na redukcje hatasu zwlaszcza w sasiedztwie skrzyzowan
nawet o 3 do 5 dB. Ponadto zastosowanie np. cichych nawierzchni moze réowniez dodatkowo
wzmacnia¢ efekt redukcji poziomu diwieku W sytuacji, kiedy np. nie ma mozliwosci
zastosowania ekrandw akustycznych sg to $rodki bardzo poprawiajace komfort akustyczny
ludziom zamieszkujgcym tereny zlokalizowane w sgsiedztwie ruchliwych ulic.

11.1 Dziatania do realizacji w ciagu 6-10 lat, liczac od roku nastepujacego
po roku sporzadzenia mapy

W tabeli ponizej przedstawiono inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2021 —
2028 na terenie miasta Gizycka.

Tabela 12. Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w Gizycku w latach 2021 - 2028

253 iy Lata
Lp Nazwa zadania D’(":(?::)SC SIngE realizacji
) 2021-2028
6 800 000
1. | Przebudowa al. 1 Maja w Gizycku 0,696 2 040 000 Etap |
4 760 000 Etap Il
Przebudowa ul. Gdariskiej w Gizycku na odcinku
od ul. Kolejowej do ul. Biatostockiej 0,600 1600 000
Przebudowa ul. Daszyniskiego w Gizycku na odc. od al. 1 Maja do ul. Smetka 0,450 1 350 000
Przebudowa ul. Suwalskiej w Gizycku na odcinku ul. Staszica do ul.
4 Warszawskiej (z przebudowg skrzyzowania ul.: Suwalska, Warszawska i 0,555 4 000 000
" | Biatostocka)
Przebudowa ul. Suwalskiej w Gizycku na odcinku od ul. Przemystowej do dr.
krajowej nr 63 0,300 900 000
6. | Przebudowa ul. Staszica w Gizycku na odc. od ul. Kosciuszki do ul. Jagiefty 0,250 700 000
7. | Przebudowa skrzyzowania ul. Kolejowej z ul. Dgbrowskiego w Gizycku 0,100 400 000
Razem: 3,251 15 950 000 | 2021-2028

Tabela 13. Planowane zadania inwestycyjne na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciagu dréog powiatowych
w latach 2021 - 2028

Lp. Nazwa zadania I in;v;gt(a:lrjzowy Wartos¢ Lata realizacji
i Rozbudowa mostu Kula w ciggu dr. pow. nr 1829N JNI 01025766 5 000 000
2 I?;Jfgﬁdowa mostu Kleszczewo w ciagu dr. pow. nr JINI 01025767 5000 000

Razem: 10 000 000 2021 -2028
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12 Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Realizacja niniejszej mapy akustycznej zgodna jest z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania, zapisu, przetwarzania i
udostepniania danych.

Powiat gizycki utworzony zostat na mocy reformy ustrojowej, ktéra weszta w zycie w dniu 1
stycznia 1999 r. wprowadzajac trojstopniowy podziat terytorialny panstwa, tworzgc obok gmin
samorzad terytorialny na poziomie powiatowym oraz wojewddzkim. Teren powiatu gizyckiego
zajmuje powierzchnie 1118.74 km? i jest zamieszkiwany przez 56.456 mieszkancow (stan na
2020 r.), W skiad powiatu wchodzg: gminy miejskie: Gizycko, gminy miejsko — wiejskie: Ryn,
gminy wiejskie: Gizycko, Kruklanki, Mitki, Wydminy, miasta: Gizycko, Ryn.

Obszarami narazonymi na hatas sg dla warto$ci dopuszczalnej wskaznika Lpwn = 50 dB strefa
ochronna ,A” uzdrowiska i tereny szpitali poza miastem. Dla wartosci dopuszczalnej wskaznika
Lown = 64 dB tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zwigzanej ze
statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy, tereny domoéw opieki spotecznej i
tereny szpitali w miastach. Dla wartosci dopuszczalnej wskaznika Lown = 68 dB tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy
zagrodowej, tereny rekracyjno-wypoczynkowe i tereny mieszkaniowo — ustugowe.

W przypadku wartosci dopuszczalnej wskaznika Ly = 45 dB obszarami narazonymi na hatas
sg strefa ochronna ,A” uzdrowiska, tereny szpitali poza miastem. Dla warto$ci dopuszczalnej
wskaznika Ly = 59 dB tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, tereny domoéw opieki
spotecznej, tereny szpitali w miastach, tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rekracyjno-wypoczynkowe,
tereny mieszkaniowo — ustugowe.

W chwili obecnej najbardziej popularnym srodkiem ochrony przed hatasem komunikacyjnym
jest stosowanie ekranow akustycznych. Zabezpieczenia te sg jednak w wielu przypadkach
nieskuteczne. Szczegélnie w warunkach miejskich, gdzie mamy do czynienia ze zwartg
zabudowg zlokalizowang blisko ulic, ktérej przestoniecie ekranem akustycznym jest
praktycznie niemozliwe. Gtdwnymi elementami walki z hatasem komunikacyjnym w miastach
jest stosowanie srodkéw ochrony przed hatasem polegajacych m.in. na wtasciwej organizacji
ruchu drogowego, egzekwowaniu istniejgcych ograniczen predkosci czy tez wprowadzenie
nowych rozwigzan w postaci np. cichej nawierzchni.

Ponizsza tabela wskazuje liczbe oséb narazonych na hatas wraz z powierzchnig .

Tabela 14. Statystyki narazenia na hatas drog powiatowych

Lown Ln
Gizycko > 80 |75-79| 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | = 75 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 |50-54
dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB
powierzchnia [km?] 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 01 | 01
liczba mieszkarncow 0 0 0 200 | 400 | 500 0 0 0 0 300 | 400
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